Republika Srbija

Opstina Tutin

URBANISTICKI PROJEKAT
URBANISTICKO - ARHITEKTONSKE RAZRADE
LOKACIJE POSLOVNOG OBJEKTA (TEHNICKI PREGLED AUTA)

u obuhvatu parcela
Kp 490/33 KO Velje Polje
INVESTITOR: N.T. Trgovina D.O.O. Tutin, Gusinac Faruk

OBRABIVAC: ARHIPROJEKAT-PB-TUTIN

Feb, 2023. godine



OPSTI PODACI:

. Investitor: N.T. Trgovina D.O.O. Tutin, Gusinac Faruk
Fikret Sinanovic PR

PROJEKTMI BIRHO

. Ovlas¢ena organizacija: ARHIPROJEKAT-PB-TUTIN ARHIPROJEKT
T LI"T i R
. Projektna dokumentacija: URBANISTICKI PROJEKAT n U
< J\'
. Naziv: UP u obuhvatu parcela Kp 490/33 KO Velje Polje %

. Broj ugovora i datum:

. Povrsina projekta:3049m2

\"
( hﬂl("‘l
\ - Flllhuh

2N UL s a
,\ Vg 9%

Y vl‘
"‘ncun .

~
-
-

-
.

. Namena prostora: poslovnog objekta (tehnicki pregled auta)

’/

. Odgovorni urbanista: Mirsad Baki¢, dipl. ing. arh.

. Struéni tim: Fikret Sinanovi¢, dipl. ing. arh.



SADRZA)

| TEKSTUALNI DEO
1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV
2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

3. USLOVI IZGRADNIJE

3.1. Namena

3.2. Regulacija i nivelacija
3.3. Pristup lokaciji

3.4. Nacin resenja parkiranja

4. NUMERICKI POKAZATELI

4.1. Povrsine

4.2. Indeks izgradenosti

4.3. Spratnost objekta

4.4. Broj parking mesta

4.5. Procenat zelenih povrsina

5. nacin uredenja slobodnih i zelenih povrsina
6. nacin priklju¢enja na infrastrukturnu mrezu
6.1. Vodoprivredna infrastruktura

6.2. Telekomunijacije

6.3. Elektroenergetika

7. InZenjerskogeoloske uslove

8. Mere zastite Zivotne sredine

9. Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara
10. Mere zastite od poZara

11. Tehnicki opis objekta

Il GRAFICKI PRILOZI

1. Izvod iz plana generalne regulacije

2. Regulaciono nivelaciono resenje lokacije

3. Prikaz zelenih povrsina

4. Prikaz saobracaja i komunalne infrastrukture sa priklju¢cima na
spoljnu mrezu

5. Idejno arhitektonsko reSenje objekta

Il dokumentacija

1. izvod iz lista nepokretnosti
2. kopija plana

3. katastarsko-topografski plan
4. uslovi nadleznih ustanova



1. PRAVNII PLANSKI OSNOV

Na zahtev narutioca N.T. Trgovina D.0O.0. Tutin, Gusinac Faruk,Tutin izraden je Urbanisti¢ki projekat za

poslovnog objekta (tehnicki pregled auta)
Urbanisticki projekat se izraduje: - na osnovu ¢lana 60. Zakona o planiranju i izgradniji ("SI. glasnik RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,

98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)) a u
skladu sa Izmenom i dopunom PGR"Tutina"("Sl. list opstine Tutin br,14/19)

2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA
Prostor obuhvaéen Urbanistickim projektom ¢ini katastarske parcele Kp 490/33 KO Velje Polje
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Perucrap npuspeiHux cy0jekara 5000042773592
Bpoj bIT24703/2011

Jlatym 08.03.2011
Beorpan

AreHiuja 32 npuBpe/iHe peructpe, Perucrparop KOjH BOJIM perucTap npuBpeaHux cybjexara, Ha
OCHOBY W1. 4. 3aKOHA O areHIMjH 3a PUBPE/IHE PErHCTPe (Cayx6enn raacuuk PC 6p.55/04 u 111/09).
wi 23. crap 2. wi. 25. 3aKoHa O perucTpalMjn npuBpeaHuX cyljexara (Cnyx6eunn riaciuk PC
6p.55/04 1 61/05). pewasajyhu no saxresy 3a peracTpaiujy npoMeHe nojaraka KOJH je TOJIHET O]
CTpaHe:

Wme u npesume: Gukper Cunanosuh
JMBI: 1308974784317

JIOHOCH!

PEIIEWBE

Veeaja ce 3axTeB MOAHOCHOIA PErHCTPAIHOHE npujase. Y Perucrap npuspeiHux cyOjekara
PErHCTPY]y CC IPOMEHE HOAATAKA O NPEIY3eTHURY:

SZGR ARHIPROJEKT FIKRET SINANOVIC PR
TUTIN, GLUHAVICA

Martuunu 6poj: 62062681
u 1o cieaeha npoMeHa:
« Ilpovena noc.10BHOT CeIMMITA:

bpume ce:
Cemmmre: inyxasuua, Tyrun, Cponja

Vuucyje ce:
Ceanmre: Pesoayunje /, Tyrun, Cponja
Jloaarau onuc: 3rpajia busHnc neurpa, Il cnipar

. ﬂpomena nyuor NOCJJOBHOT HMEHA:

bpume ce: )
SZGR ARHIPROJEKT FIKRET SINANOVIC PR

TUTIN, GLUHAVICA

Yuucyje ce: )
FIKRET SINANOVIC PR, PROJEKTNI BIRO ARHIPROJEKT,

TUTIN, REVOLUCLJE, ZGRADA BIZNIS CENTRA 1I SPRAT
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o Ilpomena mudpe n onuca npereskne 1eIaTHOCTH:

Bpume ce:
4120 - Msrpaama cramOeHHX U HecTaMOCHHX 3rpaja

Yuucyje ce:
7111 - ApXHTEKTOHCKA J1eJIaTHOCT

Obpaszaoxeme

[ToxHocunan peru@ipaunone npujase noaxeo je gana 07.03.2011 perucrpaunony npujasy 3a
perucTpaijy npomeHe. glojaraka o TNpHBpejHOM cyOjexTy ynucaHom y Perucrap npuBpenaHux
cy0jekara Kao: 4

SZGR ARHIPROJEKT FIKRET SINANOVIC PR
TUTIN, GLUHAVICA

Pemasajyhu 1o 3axrTeBy MOJHOCHOLIA PErHCTPAIMOHE NpHjaBe. ¢ 003HPOM Ja Cy HCIYIbEeHH
3aKOHOM MPONUCAHU YCIOBH, PErHcTpaTop je 0UlyyHo Kao y IMCIO3HTHBY.

Bucuna HakHaze 3a perucrpauujy y usHocy oa 900,00 numapa oapebena je y ckiany ca
OJUTYKOM O HAKHAJaMa 3a PErHCTPALIUjy H APYre yciuyre Koje npyska ATeHLHja 3a IPUBPE/IHE PerucTpe
y moctynky Bohema Permcrpa npuspexnux cyGjekata W Perucrpa jaBHHX riacmia (CyxGenu
riacauk PC Gpoj 21/2010).

[Toyka 0 paBHOM JIEKY: =
[IpoTHB OBOT pelerha MOKE Ce W3jaBHTH Kaa0a / e
MHUHHCTpPY Ha/IeKHOM 3a rocnose npuspeie PC. ~“PETUGTPATOP
y POKy 0/1 8 1aHa 0J1 IaHa TpujeMa peleba, W=
a npeKo AreHIlfje 3a NPUBPEIHE PErHCTpe.
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O/ITOBOPHOT YPBAHWMCTE

Ha ocHOBY 3aKOHA O MAQHUPAtbY W U3rPajrbi 1
CraryTa Vnxemepcke komope Cpouje

YTIPABHU O/1BOP MHKEHEPCKE KOMOPE CPBVJE
yrephyije aa je

Mupcaza H. Baknh

AVIIAOMMPAHH MHXEHEP apXUTEKTYpe

JMB 2905980954692

oarosopHu ypbaHucTa

3a KOBOE)C‘H)C n3pajgom AHMCTUYKUX IIAAHOBA H 6aHUCTUYKHX 1IpojeKkaTa
y! J

Bpoj anijenye
2001197 10

MPE/ICEAHUK KOMOPE

Y Beorpaay,
28. janyapa 2010. roaunne

[Tpop. ap Aparocaas [Lysapay
A, rpaby. ek,




1IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Odgovorni urbanista, Resenjem odreden za odgovonog urbanistu

Urbanistic¢kog projekta za izgradnju novog poslovnog objekta(tehnicki pregled auta)
Kp 490/33 KO Velje Polje:

Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh

IZJAVLJUIEM

1. da je urbanisticki projekat uraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji,
propisima, standardima i normativima proisteklim iz Zakona;

2. da su pri izradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekati da je projekat izraden u skladu sa meramaii
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva;

Odgovorni urbanista: Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh
Broj licence: 200119710
Li¢ni pecat: Potpis:
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0 - ; ,“('v
'~/ Wiravy N\« \
/ Mupea, \ 4 ‘\f " __.-(\
\ H- Fn kith )
A\ A an n

o g B %"‘/
o :
"

Mesto i datum: u Tutinu, Jan. 2023. Godine



Povrsine za stanovanje srednjeg inteziteta izgradnje

Pretezna (dominantna) namena:

Stanovanje srednjeg intenziteta izgradnje
(planiraju se porodi¢ni i viSeporodi¢ni objekti, sa prate¢im usluzno-

komercijalnim namenama)

Tipologija objekata:

slobodnostojeci, u prekinutom i neprekinutom nizu

Uslovi za parcelaciju,
preparcelaciju i formiranje
gradevinske parcele
(porodi€ni objekti):

slobodnostojeci
objekat:

Sirina fronta:

min. 12 m

povrsina parcele:

min. 400 m?

povrsina parcele:

maks. 1.000 m?2

u prekinutom i
neprekinutom nizu:

Sirina fronta:

min. 10 m

povrsina parcele:

min. 300 m?

povrsina parcele:

maks. 800 m?

Uslovi za parcelaciju,
preparcelaciju i formiranje
gradevinske parcele
(viSeporodi¢ni objekti):

slobodnostojeci
objekat:

Sirina fronta:

min. 24 m

povrSina parcele:

min. 1.200 m?

povrsina parcele:

maks. 4.000 m?

u prekinutom i
neprekinutom nizu:

Sirina fronta:

min. 18 m

povrsina parcele:

min. 1.000 m?

povrsina parcele:

maks. 3.000 m?

PoloZaj objekta u odnosu na
bo¢ne granice parcele
(porodi¢ni objekti):

slobodnostojeci min. 1,5 m za preteZno severnu orijentaciju

Polozaj objekta u odnosu na
bo¢ne granice parcele
(viSeporodi¢ni objekti):

objekat: min. 2,5 m za preteZno juznu orijentaciju
prekinuti niz: min.Omun2,5m

neprekinuti niz: Om

zlbojt;i::ostojeéi min.4,0 m

prekinuti niz: min.0mwun4,0m

neprekinuti niz: Om

Polozaj objekta u odnosu na
susedne objekte:

Medusobna udaljenost novih slobodnostojecih i okolnih objekata je po pravilu
1/2 visine viSeg objekta. Udaljenost se moze smanijiti na 1/4 visine viSeg
objekta, ako objekti na naspramnim boénim fasadama ne sadrze otvore
prostorija za stanovanje

Minimalni procenat nezastrtih,

0]
zelenih povrsina na parceli: 10%
Najvedi dgzvoljenl indeks 60%
zauzetosti:
porodicni i viSeporodi¢ni |do P+3
Maksimalna spratnost objekta:
u lokalnim centrima do P+3

Parkiranje vozila:

na sopstvenoj parceli, prema kriterijumima iz ovog Plana

PovrSine za stanovanje nizeg inteziteta izgradnje

Pretezna (dominantna) namena:

Stanovanje nizeg intenziteta izgradnje
(planiraju se porodi¢ni objekti, sa prate¢im usluzno-komercijalnim namenama)

Tipologija objekata:

slobodnostojeci, u prekinutom i neprekinutom nizu

Uslovi za parcelaciju,
preparcelaciju i formiranje
gradevinske parcele:

slobodnostojeci Sirina fronta: min. 12 m

objekat:

povrsina parcele: min. 400 m?

povrsina parcele: maks. 1.000 m?




zemljiSta ostalih namena, kao i lokacije/kompleksi objekata za javne namene.

Sve namene gradevinskog zemljiSta ostalih namena su dominantne/pretezne namene u zoni,
dok se pojedine parcele mogu nameniti kompatibilnim (pratec¢im i dopunskim) namenama.
Na nivou pojedinaénih parcela u okviru zone, kompatibilna namena moZze biti dominantna ili

jedina.

Tabela kompatibilnosti

Tabela

kompatibilnosti

Pratec¢a i dopunska namena

Tabela broj 9.

Stanov
visok.

| viSeg
intenz.

Stanov
sred.
intenz.

Stanov
nizeg i
niskog
intenz.

MesSo.
name
na

Javne
sluzbe

Sport i
rekrea
cija

Javno
zelen.

Komer.
delat.
visoko

g
intenz.

Komer.
delat.
(ost.)

Indus
t.

i
proiz
vod.

Osnov. -
namen Javne sluzbe

Stanovanje
visokog i
visSeg
intenziteta

Stanovanje
srednjeg
intenziteta

X4

Stanovanje
nizeg i
niskog
intenziteta

MesSovita
namena

Sport i
rekreacija

X5

Javno
zelenilo

Komercijalne
delatnosti
visokog
intenziteta

XG

Komercijalne
delatnosti
(ostale)

X7

Industrija i
proizvodnja

XB

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi
viseporodi¢ni stambeni objekti (broj stambenih jednica, prema Pravilniku o klasifikaciji
objekata), uz moguénost poslovanja/delatnosti u okviru objekta; dozvoljene delatnosti
su one koje su funkcionalno i ekoloski primerne viSeporodi€nom stanovanju; nije
dozvoljeno stanovanje u suterenu, preporucuje se ni u prizemlju orijentisanom ka

- o v A

samo uz uvodno-izvodne saobracajne pravce
u okviru sporta i rekreacije se mogu planirati komercijalni objekti, kao i smestajni kapaciteti
isklju€ivo poslovni apartmani, primereno zoni najuzeg centra gradskog naselja
na uvodno-izvodnim pravcima, na periferiji naselja, u okviru pretezne namene za komercijalne

delatnosti, moguée je graditi i proizvodne pogone

apartmani)

u okviru industrije i proizvodnje, izuzetno se moze planirati poslovno stanovanje (poslovni



fikret sinanovic
Highlight


OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Tip objekta:
Kategorija objekta: B
Klasifikacija pojedinih delova | Ucesce u Klasifikaciona oznaka: 123001
objekta: ukupnoj
povrsiniobjekta Trgovacki centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuce,
(%): izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori

za aukcije i izlozbe, zatvorene pijace, servisne stanice za
motorna vozila itd

npr. 100%)

Naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Izmenom i dopunom PGR"Tutina"("SI. list opstine Tutin br,14/19)

mesto:

Velje Polje

Broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina:

Kp 490/33 KO Velje Polje

Broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opStina
preko kojih prelaze prikljucei
za infrastrukturu:

/

Broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
na kojoj se nalazi priklju¢ak
na javnu saobracajnicu:

PRIKLjUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Prikljucak na vodovodnu mrezu

Gradsku vododovodnu mrezu

Prikljudak na kanalizacijonu mrezu Fekalna gradska kanalizaija

Priklju¢ak na niskonaponsku mrezu Ukupna instalisana snaga(kW) 20




OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela: 3049m2
Ukupna BRGP nadzemno: 355.77 m?
Ukupna BRUTO izgradena povrSina: 355.77 m?
ukupnaNETO povrSina: 342.25 m?
Povrsina prizemlja: 355.77 m?
Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: 355.77 m?
spratnost (nadzemnih 1 podzemnih etaza): P+0
Visina objekta (sleme.) prema lokacijskim 5,60m
uslovima:

Apsolutna visinska kota (venacprema 4,50m
lokacijskim uslovima:

Spratna visina: 4,5m

Broj funkcionalnih jedinica: 1

Broj parking mesta: 5

Materijalizacija
objekta:

Materijalizacija fasade:

Zidani sedvi¢ paneli
10cm

Orijentacija slemena:

Sever-jug

Nagib krova:

5

Materijalizacija krova:

Krovni sedvi¢ paneli
10cm

Procenat zelenih
povrsina:

Indeks zauzetosti:

8%

Indeks
izgradenosti:

0.8,5

Druge
karakteristike
objekta:

Predracunska
vrednost objekta:

10




0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

Objekat je ukupne bruto povrSine svih nadzemnih etaza 329,44 m?

Priblizne dimenzije osnove su 14.00x23,50m, dok je spratnost P+0.

NAMENA | FUNKCIJA

Objekat je poslovni (tehni¢ki pregled auta),

U Prizemlje sadrzi;

Prostoriju za teh.pregle,kontrolnu sobu,kancelarije,éekaonicu i moki ¢vor.

LOKACIA

Parcela se nalazi u naselje Velje Polje, i na regionalnom putu Tutin-Leskova se oslanja sa
juzne strane. Na predmetnoj parceli postoje dva izgradjena objekta.

Ulaz u objekat smeSten je sa bocne strane,

Dobro je osun¢ana i moze se smatrati ravnom.

KONSTRUKCIA

Zidanvi su od sedvi¢ paneli 5 cm

Konstrukcija se zasniva na celi¢noj konstrukciji, koji je fundiran na temeljnoj plo¢i d=30
Stubovi su od ¢elicnih profila dimenzija 15x15cm.

Krovna konstrukcija je od ¢eli¢ne resetke14/10cm visine 80cm, koja se oslanja direktno na
celi¢ne stunove 15/15cm ,Krovni pokrivac je sedvic paneli 5 cm sa nagibom 5%,

Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vaze¢im propisima i standardima, a sve radove
izvode specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti
struéni nadzor. Za radove koji nisu obuhvacéeni ovim tehni¢kim opisom pridrzavati se
propisa, standarda i normi koji vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati
autora projekta i glavnog arhitektu.

5. NACIN UREDENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRSINA

Slobodne zelene povrsine ¢e se urediti prema reSenju iz grafikog priloga br. 3. sa akcentom
na

sadnju visokog zelenila - drveca u cilju stvaranja hlada i poboljSanja mikroklimatskih uslova,
koje dugorocno daje znacajno bolje efekte od parternog zelenila.

Parterno uredenje oko objekta i unutar dvorista planirano je izgradnjom kolski saobracaj i
prptipozarni put sirine 3,5 klinker opekom ili behaton plo¢ama.

6. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU

VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

VODOSNABDEVANIJE

vodosnabdevanje ¢e biti reseno preko gradske vodovodne mreze na parceli za sanitarnu vodi
Odvodenje otpadnih voda

Fekalna kanalizacija se zamiSlja kao zatvoren sistem iz koga nema isticanja fekalnih voda u
okolno podru¢je. Na predmetnoj parceli postoje jedan mokra ¢vor iz koga ¢e otpadna voda
biti upustana u fekalni gradsku mrezu.

Atmosferska kanalizacija

Predvida se skupljanje vode sa krovnih povrsina i njihovo

direktno upustanje na zelene povrsine, posto se ove vode mogu smatrati uslovno ¢istim i ne
sadrze materije koje mogu ugroziti okolinu.

Sve druge zaprljane vode sa platoa i kolovoza c¢e biti skupljane sistemom rigola pored
saobracajnice i nakon toga ce se sprovoditi do separatora ulja i lakih naftnih derivata na
kojima se odvija prec¢iséavanje nakon ¢ega ¢e se vode ispustati na zelenu povrsinu.
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Odgovarajuci sistem za ispustanje ovih voda bic¢e odabran u sledecoj fazi projektovanja
nakon detaljnih analiza koli¢ina voda i
zemljista na koje ¢e biti upustano.

Regulacija vodotokova

Regulacioni radovi su izvedeni na Vidrenjaku u duzini od 670 m i Pecaonici u duZini od 450 m. Na
Svracickom potoku je formirana mikroakumulacija.

Potrebno je nastaviti radove na regulaciji vodotokova.

Planira se regulacija reke Vidrenjak u duZini oko 1,8 km, reke Pecaonice oko 0,7 km, potoka
Resnik u duZini oko 0,9 km i Svraci¢ckog potoka u duzini 0,5 km.

U koritu reke Vidrenjak moguce je izgraditi kupaliSte - bazen, a u svemu prema uslovima
nadleZzne vodoprivredne organizacije.

Pravila za izvodenje regulacije vodotokova Trasu uredenog vodotoka usaglasiti sa privrednim,
stambenim, infrastrukturnim i saobraéajnim objektima.

Merodavni proticaj za dimenzionisanje korita regulisanog vodotoka odreduje nadlezna
vodoprivredna organizacija.

Sa obe strane regulisanog vodotoka ostavljen je zastitni pojas Sirine do 5 m zbog mogudih
intervencija. U ovom pojasu se ne mogu graditi objekti, ali je dozvoljena izgradnja saobracajnica.

TELEKOMUNIKACIJE

Komutaciona ¢vorista telekomunikacione mreze na teritoriji OpStine Tutin ¢ine ¢vorna centrala
HOST Tutin, istureni stepen Ribariée i ¢etiri MSAN-a, kao i sedam baznih stanica za WLL fiksnu
telefoniju. Vecina od ovih komutacionih ¢vorova ima pored klasi¢nih telefonskih prikljucaka
(POTS) i DSLAM opremu sa ADSL priklju¢cima.

Trenutno su sve komutacione tacke medusobno, kao i sa visSim komutacionim ravnima,
povezane optickim kablovima.

Instalirani kapaciteti sa klasicnim fiksnim telefonskim priklju¢cima (POTS) zadovoljavaju potrebe
korisnika na ovom podrucju. Ukupan broj telefonskih prikljucaka je 4664. Uslugu Sirokopojasnog
prenosa podataka ADSL trenutno koristi 1077 korisnika ili 23%. Instalirana primarna mreta u
gradskom podrucju je podzemna, velikim delom kablovi su postavljeni u kablovsku TT
kanalizaciju. Glavni kablovi su u ovom trenutku dovoljnog kapaciteta. U ruralnom delu Opstine
telefonski pristup i internet pristup su obezbedeni putem tehnologije WLL.

Jedan deo kablovske pristupne mreze (oko 70% kapaciteta) realizovan je kablovima sa
termoplastiénom izolacijom tipa TK59GM, novijeg datuma, a jednim delom kablovima sa
olovnim omotacem i vazdusno papirnom izolacijom koji su stari vise od 15 godina.

Sekundarna mreza u gradskom podrucju najveéim delom je bakarna i zadovoljava trenutne
potrebe korisnika. Na seoskom podrucju razvodna mreza uglavnom je realizaovana vazdusnim
kablovima (negde oko 70%) dok je ostatak realizavoan podzemnim kablovima.

Dalji razvoj TT mreZe planirati u skladu sa razvojem naselja i porastom potreba u njemu uz
maksimalnu primenu optickih kablova. Povecanje kapaciteta telefonskih centrala i reSavanje
zahteva novih pretplatnika uslovljava prosirenje pristupne mreze.

Duz svih postojeéih i planiranih saobracajnica potrebno je obezbediti koridore za polaganje TT
kablova. U delovima naselja sa ve¢om gustinom stanovanja planirati opticke kablove vecih
kapaciteta, uzimajudéi u obzir potrebe velikih korisnika telekomunikacionih usluga. Prilikom
zamene postojecih kablova kao i pri polaganju novih, paralelno pored njih polagati 2 cevi za
potrebe budude digitalizacije pretplatnicke mreZe i nove servise.

Pruzanje novih Sirokopojasnih servisa na postojec¢oj TT mrezi reSavati postavljanjem novih
MSAN-ova (multiservisnih pristupnih ¢vorova), u prvoj fazi na lokacijama Svracice i Kleca. 22
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Velike biznis korisnike na mrezu prikljuciti optickim kablom i koriséenjem razlicitih tipova
pristupnih uredaja (MSAN, switch, ruter) koji ¢e obezbediti zadovoljenje razli¢itih zahteva (LAN i
WAN interkonekcije, virtualne privatne mreze, povezivanje kuénih centrala kao i razli¢ite
multimedijalne aplikacije).

Na teritoriji Tutina postoje dve bazne stanice mobilne telefonije. Na grafickom prilogu su date
neke od mogucih preferentnih zona za izgradnju objekata telekomunikacione infrastrukture za
GSM javnu mobilnu telefoniju kao i za ostale telekomunikacione sisteme koji tehnoloski
nasleduju GSM sistem.

Postojeci broj Saltera Poste ne zadovoljava ciljeve definisane Prostornim planom Republike
Srbije po kome jedan Salter treba da opsluzuje u proseku 2.500 stanovnika .

Planira se razvijanje Javne postanske mreZe u svim stambenim zonama, zonama privredivanja,
usluga, zonama javnog interesa i obrazovanja, zdravstva, decje i socijalne zasStite, uprave i
administracije, kulture - svuda gde se proceni postojanje realne potrebe i obostranog interesa.
Pravila gradenja

-TT mrezu graditi u kablovskoj kanalizaciji ili direktnim polaganjem u zemlju.

-TT kablove odnosno TT kanalizaciju polagati u profilima saobracajnica ispod trotoarskog
prostora i ispod zelenih povrsina, a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobracajnica i
saobradajnica bez trotoara na propisnom medusobnom rastojanju od ostalih instalacija.

-Na prelazu ispod kolovoza saobracajnica kao i na svim onim mestima gde se o¢ekuju veca
mehanicka naprezanja tla kablove obavezno polagati kroz kablovsku kanalizaciju (zastitnu cev).
-Pri ukrstanju sa saobradajnicom ugao ukrstanja treba da bude 900.

-Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. CO. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV

-1m za kablove 35 kV

-Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:

-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogucnosti Sto blize 900;

-van naseljenih mesta:najmanje 450.

Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

-Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provlaci
kroz odgovarajucu zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

-Razmaci i ukrstanja prema navedenim tackama se ne odnose na optic¢ke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

-Telekomunikacioni kablovi koji sluze isklju¢ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu
u isti rov sa energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se proradunom pokaze
zadovoljavajuci, ali ne manje od 0.2m.

-Dubina polaganja kablova ne sme biti manja od 0,80 m.

-Na delu trase optickih kablova koja je zajednicka za sa kablovima mesne mreZe, obavezno
polagati polietilenske cevi u isti rov kako bi se kroz nju mogao naknadno provuci opticki kabl. U
delovima grada sa ve¢om gustinom stanovanja postavljati opticke kablove vecih kapaciteta
uzimajudéi u obzir potrebe velikih korisnika telekomunikacionih usluga.

-Dozvoljeno je paralelno vodenje telekomunikacionog kabla i vodovodnih cevi na medusobnom
razmaku od najmanje 0,6 m.
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Ukrstanje telekomunikacionog kabla i cevovoda fekalne kanalizacije vrsi se na razmaku od
najmanje 0,5m. Ugao ukrStanja treba da bude Sto blize 900 a najmanje 300.

- Dozvoljeno je paralelno vodenje telekomunikacionog kabla i cevovoda centralnog grejanja na
medusobnom razmaku od najmanje 0,5 m

-Ukrstanje telekomunikacionog kabla i cevovoda centralnog grejanja vrsi se na razmaku od
najmanje 0,8m. Ugao ukrstanja treba da bude Sto blize 900 a najmanje 300.

- Dozvoljeno je paralelno vodenje telekomunikacionog kabla i gasovoda na medusobnom
razmaku od najmanje 0,4 m.

-Za gradnju visokih objekata na pravcima RR koridora moraju se prethodno obezbediti tehnicki
uslovi Telekoma Srbija.

- Postavljanje objekata mobilne telefonije je mogucée u zonama stanovanja, industrijskim
zonama, zonama tercijalnih i kvartalnih delatnosti jednom recju svuda gde se proceni realna
potreba za ovim objektima, a u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, Zakonu o planiranju i
izgradnji i svim podzakonskim aktima koji proisti€u iz ovih zakona.

- KDS sistem razvijati prema zahtevanim potrebama u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama,
Zakonu o planiranju i izgradnji i svim podzakonskim aktima koji proisti€u iz ovih zakona.

- Trase vodova kablovskog distributivnog sistema polagati u profilima saobracajnica ispod
trotoarskog prostora. Dozvoljeno je paralelno vodenje kao i ukrstanje sa ostalim komunalnim
instalacijama na rastojanjima koja zahtevaju tehnicki propisi. Kablovi mogu da se polazu i ispod
zelenih povrsina. Na prelazu ispod kolovoza saobradajnica kao i na svim onim mestima gde se
ocekuju veéa mehanicka naprezanja tla kablovi se obavezno polazu kroz kablovsku kanalizaciju.
- Postavljanje postanskih objekata je moguée u svim zonama odnosno tamo gde se proceni
realna potreba za ovim objektima.

ELEKTROENERGETIKA

Opstina Tutin se napaja elektricnom energijom iz trafostanice 110/35kV "Novi Pazar 1" iz pravca
Novog Pazara preko dalekovoda 110kV koji trenutno radi pod naponom 35kV. Postoji i rezervno
napajanje 35kV iz pravca Novog Pazara i to iz trafostanice 35/10kV "Kula" u Ziré&i.

Dalekovod 110kV "Novi Pazar 1" - "Dubovo" je u dobrom stanju, dok je dalekovod ka Zir¢i koji
sluzi kao rezervno napajanje u loSem stanju i potrebna je njegova rekonstrukcija.

Postoje tri trafostanice 35/10kV:

1. "Tutin", kapaciteta 2x4MVA, preoptereéena

2. "Zirée", kapaciteta 1x2,5MVA, preopterec¢ena (van zahvata)

3. "Leskova", kapaciteta 1x2,5MVA, opterecena oko 25% (van zahvata).

Studija perspektivnog razvoja za podrucje OpSstine Tutin koju je uradio Institut Nikola Tesla iz
Beograda predvida da se do 2013. prede sa napona 10kV na napon 20kV. U tom cilju neophodno
je svu postojecu opremu projektovanu i izvedenu za napon 10kV zameniti opremom za napon
20kV uz povecanje kapaciteta. U gradskom podrucju nadzemne dalekovode zameniti kablovskim
vodovima, a stubne trafostanice montazno betonskim kapaciteta 1x630kVA ili veceg.
Dalekovode 35kV u centralnim delovima naselja potrebno je kablirati. Po ukidanju napona 10kV,
kablovi i dalekovodi 35kV radi¢e na naponu od 20kV.

Na podrucju Dubova planirana je izgradnja trafostanice 110/35/20kV. Da bi se na planiranoj
lokaciji izgradila trafostanica 110/35/20kV potrebno je ukinuti oko 1500m postojedeg
dalekovoda 110kV i izgraditi oko 1500m novog dalekovoda 110kV. Investitoru se ostavlja
mogucnost da deo trase dalekovoda 110kV, ukoliko postoje tehnicke i finansijske moguénosti,
izgradi kablovski (podzemno). Potrebno je prilagoditi i mrezu dalekovoda 35kV tako sto bi se 24
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deo trase postojecih dalekovoda ukinuo, a izgradilo bi se oko 2000m novog dvostrukog
dalekovoda 35kV.

Potrebno je zavrsiti zapocete radove na izgradnji dvostrukog dalekovoda 35kV od TS 35/20kV
"Tutin" do planirane TS 110/35/20kV.

Planira se izgradnja 20kV dalekovoda od trafostanice 35/10kV "Tutin" do trafostanice 10/0,4kV
"Kamenolom", a od nje kabla 20kV do trafostanice "Svracice 1".

Planira se izgradnja novog kabla 20kV od planirane trafostanice 110/35/20kV do trafostanice
10/0,4kV "Dubovo 1", kao i od trafostanice 35/20kV "Tutin" do trafostanice 10/0,4kV "Stambeni
blok 1".

Nastaviti sa rekonstrukcijom i prosirenjem 10(20)kV i niskonaponske mreZe i daljom razradom
kroz planove niZeg reda.

Nastaviti sa izgradnjom instalacije javnog osvetljenja uz uvodenje ekonomicnijih i savremenijih
izvora svetlosti.

Pravila gradenja

Celokupnu elektroenergetsku mrezu i trafostanice graditi u skladu sa vazeéim zakonskim
propisima.

Nadzemni vodovi

Na potezu postojecih nadzemnih vodova napona 110 kV i 35 kV u okviru podrucja plana uvode
se zone ogranicenja izgradnje, u okviru zastitnog koridora dalekovoda.

Izgradnju novih objekata i usaglasavanje postojecih obzirom na sigurnosnu visinu i sigurnosnu
udaljenost od dalekovoda izvesti u svemu prema Pravilniku o tehnickim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (”Sl. list
SFRJ”, br. 65/1988 i ”Sl. list SRJ” br. 18/1992 ¢l. 103,104,105,106,107,108 ).

-Na delovima parcela zahvacenih koridorima visokog napona koji se nalaze van samoga koridora
i zone tehnickih ograni¢enja prema prethodnom, mogu se i usaglasavati postojedéi i graditi novi
objekti prema opstim pravilima gradenja za objekte ovih zona i uslovima parcele.

-Ovi uslovi odnose se na sve postojece objekte u koridoru, kao deo opstih pravila izgradnje.
Posebne uslove prema situaciji na terenu daje nadleina sluzba Elektrodistribucije, a po
konkretnom zahtevu.

Prilikom izgradnje objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova pridrzavati se vazecih
tehnickih propisa, standarda i tehnickih uslova nadletnog elektrodistributivnog preduzedéa.
Trafostanice

Lokacije za potrebe izgradnje novih TS 10/0,4 kV se utvrduju daljom razradom plana
urbanistickom dokumentacijom nizZeg reda.

Za novu gradnju preporucuje se slededi tipovi trafostanica:

- za zone stanovanja slobodnostojedi tipski ili zidani objekti koji moraju biti u skladu sa
zahtevima arhitektonskog resenja odredene urbanisticke celine, snagel x 630(1000) kVA ili 2 x
630(1000) kVA.

-za objekte drustvenog standarda (izuzev skola i obdanista) trafostanice se mogu graditi u
sastavu objekata ili slobodnostojece zidane za snagu 1 x 630 kVA odnosno 2 x 630 kVA ;

- za industrijske komplekse snaga i tip trafostanice definisace se urbanistickom razradom
kompleksa;

Trafostanice moraju imati najmanje dva odeljenja i to:

- odeljenje za smestaj transformatora

- odeljenje za smestaj razvoda niskog i visokog napona. 25
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Svako odeljenje mora imati nezavisan pristup spolja.

Kote trafostanica moraju biti u nivou okolnog terena sa obezbedenim pristupnim putem do
najbliZe javne saobradajnice najmanje Sirine 3m, nosivosti 5 t.

Oko trafostanica se postavlja trotoar Sirine 1m.

Trafostanice se mogu graditi i u sklopu stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata ali
treba izbegavati postavljanje trafostanica u objektima i ograniciti na izuzetne slu¢ajeve ako
prostorne mogucnosti ne omogucavaju drugacije resenje.

Ako se trafostanica smesta u prostoriju u sklopu objekta, prostorija mora ispunjavati uslove
gradenja iz vazecih zakonskih propisa pre svega "Pravilnika o tehni¢ckim normativima za zastitu
elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara" ("Sl.list SFRJ" br. 74/90). Pored toga moraju
biti ispunjeni sledeci uslovi:

Betonsko postolje u odeljenju za smestaj transformatora mora da bude konstruktivno odvojeno
od konstrukcije zgrade. Izmedu oslonca temelja transformatora i transformatora postaviti
elasti¢nu podlogu u cilju presecanja akusti¢nih mostova. Obezbediti sigurnu zvucnu izolaciju
prostorije za smestaj transformatora i blokirati izvor strukturnog zvuka duz boc¢nih ivica
prostorije za smestaj transformatora na nivou koji zadovoljava.

-Zastitu od nedozvoljenog elektromagnetnog zradenja izvesti prema vateéim tehnickim
propisima i normativima.

-U neposrednoj blizini trafostanica ne smeju se nalaziti prostorije sa lako zapaljivim materijalom,
kotlarnica, skladista i sl.

- Kroz prostorije trafostanice ne smeju prolaziti instalacije vodovoda, kanalizacije i parnog
grejanja.

- Stubne trafostanice mogu se graditi na perifernim delovima plana, radnim zonama, zonama
posebne namene, zonama komunalnih objekata i u trasi nadzemnih vodova 10 kV ka seoskim
naseljima.

Podzemni vodovi

- Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polazu u profilima postojecih i
planiranih saobracajnica ispod trotoara a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobraéajnica i
saobracajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

-Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrsina ako je to neophodno.
-Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.
-Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV i 1,0 m za kablove 35 kV.
-Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duz cele trase, treba da se postave plasti¢ne
upozoravajuce trake. Preporucuje se sledeci raspored upozoravajucih traka:

-Pri polaganju kabla na regulisanim povrSinama postavlja se jedna upozoravajuca traka na 0,4m
iznad kabla.

-Pri polaganju kabla na neregulisanim povrsSinama postavljaju se dve upozoravajuce trake, od
kojih je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla

-Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleziti.

-Za pojas razvoda postojecéih podzemnih kablova u zahvatu postojecih gradevinskih parcela, van
profila i javnog gradevinskog zemljiSta saobracajnica nije dozvoljena gradnja novih objekata bez
izmeStanja postojecih kablova i uslova nadleZnog elektrodistributivnog preduzeca.

-Zastitu od atmosferskog pratnjenja izvesti prema klasi nivoa zastite objekata u skladu sa
"Pravilnikom o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja" (Sl.list
SRJ br. 11/96). 26
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-Saglasnost za prikljuenje na javnu distributivhu mrezu zatraziti od nadleznog
elektrodistributivnog preduzeca.

Medusobno priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova

-Na mestu ukrstanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti veée od 0,2 m pri cemu
se kablovi nizih napona polazu iznad kablova visih napona.

-Pri paralelnom vodeniju vise energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti veée od 0,07
m. U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi visih napona, medusobno moraju biti odvojeni nizom
opeka ili drugim izolacionim materijalom.

Ukrstanje energetskih kablova sa saobracajnicama

-Pri ukrstanju sa saobracajnicama, kao i na svim onim mestima gde se o¢ekuju veéa mehanicka
naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastitne cevi na dubini 1,0 m, a ugao ukrstanja
treba da je oko 900, ali ne manji od 300.

-Energetski kablovi se polatu u betonskim ili plasti¢nim cevima tako da minimalni unutrasnji
precnik cevi bude najmanje 1,5 puta veci od spoljasSnjeg prec¢nika kabla. Krajevi cevi moraju biti
oznaceni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

-Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vrsi se tako $to se kabl polaze u betonski
kanal, odnosno u betonsku ili plasti¢nu cev uvuéenu u horizontalno izbusen otvor, tako da je
moguca zamena kabla bez raskopavanja puta.

-Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrsSine puta treba da iznosi
najmanje 0,8 m.

-Razmak kablovskog voda od puta izvan naselja pri paralelnom vodenju, odnosno priblizavanju
iznosi:

-za auto-put i put | reda: najmanje 5m za paralelno vodenje i najmanje 3m za pribliZavanje

-za puteve iznad Il reda: najmanje 3m za paralelno vodenje i najmanje 1m za priblizavanje.
Priblizavanje i ukrStanje energetskih i telekomunikacionih kablova

-Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. CO. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV

-1m za kablove 35 kV

-Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:

-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogucénosti $to blize 900;

-van naseljenih mesta:najmanje 450.

Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

-Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provlaci
kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

-Razmaci i ukrStanja prema navedenim tackama se ne odnose na optic¢ke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

-Telekomunikacioni kablovi koji slute isklju¢ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu
u isti rov sa energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se prora¢unom pokaze
zadovoljavajudi, ali ne manje od 0.2m.

-Pri polaganju energetskog kabla 35 kV preporucuje se polaganje u isti rov i telekomunikacionog
kabla za potrebe daljinskog upravljanja transformatorskih stanica koje povezuje kabl.
Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

-Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i
kanalizacionih cevi. 27

-Svuda gde je to mogudée, energetske kablove treba polagati bez spojnica na mostu.
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-Treba izbegavati polaganje kablova preko drvenih mostova. U suprotnom, kablovski vod se
polaze kroz plasti¢nu ili metalnu cev.

-Na mestima prelaza energetskog kabla sa ¢eli¢ne konstrukcije na obalne oslonce mosta, kao i
na prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba predvideti odgovarajucu rezervu kabla.
Priblizavanje energetskih kablova drvoredima

-Nije dozvoljeno zasadivanje rastinja iznad podzemnih vodova.

-Energetske kablovske vodove treba po pravilu poloZiti tako da su od ose drvoreda udaljeni
najmanje 2m.

-Iznad podzemnih vodova planirati travnjake ili trotoare poplocane pomi¢nim betonskim
plo¢ama.

-Dozvoljeno je i slobodno polaganje po konstrukciji mosta ako su energetski kablovi
nepristupacni nestruénim licima i ako su zasti¢eni od direktnog zracenja sunca.
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7. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Poslovniog objekta (tehnicki pregled auta), Kp 490/33 KO Velje Polje

svojoj ukupnoj korisnoj povrsini nije svrstavan u objekte za koje se,

prema Uredbi o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata
za koje se moZe zahtevati procena uticaja na Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni glasnik RS”
br.111/2008), moZe zahtevati izrada studije o proceni uticaja objekata na Zivotnu sredinu.
Prilikom projektovanja novog objekta neophodno je uskladivanje sa pravilnikom o tehnickim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (Sl.list SFRJ
31/81,49/82,29/83, 21/88, 52/90) radi obezbedenja zastite od maksimalnog ocekivanog udara
od 8 MCS.

Planirani objekat u skladu sa namenom je potrebno projektovati na nacin kojim mu se
obezbeduju propisana energetska svojstva

8. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH | PRIRODNIH
DOBARA

Kp 490/33 KO Velje Polje:Tutin kao i u neposrednom okruzenju nema lokaliteta arheoloskih
nalazista. Ukoliko bi se prilikom izvodenja gradevinskih i drugih radova naislo na arheoloska
nalazista ili na arheoloske predmete, obaveza izvodaca radova je da odmah obustavi radove i
obavesti nadleZni Zavod za zastitu spomenika kulture kako bi se preuzele mere da se nalaz ne
unisti i ne osteti i da sesacuva na mestu i u polozaju u kome je otkriven (¢l. 109 Zakona o
kultrnim dobrima S| Glasnik RS broj 71/94).

9. MERE ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektovanja objekata i instalacija (elektri¢nih, gromobranskih, gasnih) isposStovati
vazece tehnicke propise:

- Zakon o zastiti od pozara (Sl.glasnik RS br.111/09, 20/2015).

- Pravilnika o nacinu izrade tehnicke dokumentacije za objekte visokogradnje (Sl.list RS 15/2008)
- Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (Sl.list RS
11/96)

- Pravilnika o tehnickim normativima za hidrantsku mreZu za gasenje pozara (Sl.list SFRJ br.
30/91)

- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za
vatrogasna

vozila u blizini objekata poveéanog rizika od pozara (Sl.list SRJ br.8/95)

10. TEHNICKI OPIS OBJEKTA
Opis objekata

Objekat je ukupne bruto povrSine svih nadzemnih etaza 329,44 m?

Priblizne dimenzije osnove su 14.00x23,50m, dok je spratnost P+0.

NAMENA | FUNKCIJA

Objekat je poslovni (tehni¢ki pregled auta),

U Prizemlje sadrzi;

Prostoriju za teh.pregle kontrolnu sobu,kancelarije,éekaonicu 1 moki ¢vor.

LOKACIA

Parcela se nalazi u naselje Velje Polje, i na regionalnom putu Tutin-Leskova se oslanja sa
juzne strane. Ulaz u objekat smesten je sa bocne strane,Dobro je osunc¢ana i moze se smatrati
ravnom.
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KONSTRUKCIJA

Zidanvi su od sedvi¢ paneli 5cm

Konstrukcija se zasniva na ¢eli¢noj konstrukciji, koji je fundiran na temeljnoj plo¢i d=30
Stubovi su od ¢eli¢nih profila dimenzija 15x15cm.

Krovna konstrukcija je od celi¢ne resetke14/10cm visine 80cm, koja se oslanja direktno na
¢eli¢ne stunove 15/15¢cm ,Krovni pokrivac je sedvi¢ paneli 5 cm sa nagibom 5%,
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4/10/23, 12:39 AM

eKartacTtap HenokpeTtHocTu: lNNodaiLy o HeMmoKpeTHOCTU

Peny6auka Cpbuja
Peny6aMukM reopeTcku 3aBog,
leopeTcko-KaTacTapcki MHOPMaLMOHU CUCTEM

* bpoj nucra HenokpeTHocTu: 304

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 10.4.2023. 0:38:51

Mojaum KatacTpa HENMOKPeTHOCTH

Mopaumn o HEMOKPETHOCTH

Scc0efi5-a8bb-4c3c-a7e7-f6eic08b543a

MaTtunuHu 6poj onwiTHHE:! 71188
OnwTtuHa: TYTWUH
MaTn4Hn Opoj KaTacTapcKe oOnwTUHE: 742163
KaTtacTtapcka onmTHHa: BEJBLE MNOJBE
OaTtym aKypHocCTK: 07.04.2023. 14:28
Cnywba: TYTUH

1. Mopaum o napuenu - A nUcT

MoTtec / Ynuua: RETNYK
Bpoj napuene: 490/33
MospwinHa m2: 3049

Bpoj n1ucra HEMOKPETHOCTHK: 304
MNopaum o geny napuyene

bpoj nena: 1

BpcTa seM/bUMLUTA:
KynTtypa:

MospwnHa m2:

PABEBMHCKO 3EMJBMLUTE W3BAH MPABEBMHCKOI MOAPYYIA
3EMJBMLUTE NoA 3rPALOM WU APYTUM OBJEKTOM
126

MMaoum npaBa Ha Nnapueny - b nuct

Haswus:

Jivue ynucaHo ca MaTuuHMM Gpojem:

BpcTa npasa:
O6nMK CBOjUHE!:

Yneo:

IYCUHALL (XAJPO) ®APYK

DA

CBOJMHA
MPUBATHA
1/1

Tepetu Ha napuenu - I AuMcT

Tepert 6poj:

BpcTa TepeTa:

Oatym ynuca:
Tpajarwe TepeTa:
Oartym npecraHka:

Onwuc TepeTa:

lMocToju pelterse Ha NapuUemt Koje Huje KoOHayHa.

*

3ABE/EXBA OBABESE MNMNARAHA HAKHANE 3A NPOMEHY HAMEHE
MNOJBOTPUBPEAHOTI 3EMJBULLTA
1.12.2021.

3abenex6a napuene

Oartym:

Bpoj npeamMera:

1.2.2023. 0:00:00
952-02-4-052-9273/2022

https:/fkatastar raz gov rs/eKatastarPublic/MNepokretnostProperties aspx?neplD=7L GUMxFgo/M1PdWeCvR9Y O==
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4/10/23, 12:39 AWM eKaTacTap HenoKpeTHocTX: INoaly 0 HeMmoKpPeTHOCTH

Onnc: 3ABENEXBA JA NMPBOCTEMEHA OANYKA BPOJ 952-02-4-052-9273/2022
HWIE KOHAYHA.

* WM3Bop w3 Baze nopataka KaTacTpa HeNOKPeTHOCTH.

https:/fkatastar raz gov rs/eKatastarPublic/MNepokretnostProperties aspx?neplD=7L GUMxFgo/M1PdWeCvR9Y O== H2
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Investitor:

N.T. Trgovina D.O.O. Tutin
Gusinac Faruk

Tehnicki pregled auta

Objekat:

Crtez: Granica obuhvata UP
Urbanisticki projekat

Razmera: R-1:300

Odgovorni proj.:

Mirsad Bakic,dipl.ing.arh.

Strucni saradnici:

Fikret Sinanovi¢,dipl.ing.arh.

datum:Feb.2023.god
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Uza dispozicija lokacija

A

Povriine za stanovanje visokog inteziteta izgradnje

Povriine za stanovanje viseg inteziteta izgradnje

. Eg{@[@%izﬁiiaﬁoﬁnje sred njegiintieziitétia:i?g:r:@gjﬁje,

Povriine za stanovanje niZeg inteziteta izgradnje
Povriine za stanovanje niskog inteziteta izgradnje

Povrsine za mesovite namene

I:I Povriine za mesovite namens

Investitor: N.T. Trgovina D.0O.O. Tutin
Gusinac Faruk
Objekat: Tehniéki pregled auta
Crtez: Plan viSeg reda sa prikazom obuhvat UP

Urbanisticki projekat

Razmera: R-1:300

Odgovorni proj.: Mirsad Bakié,dipl.ing.arh.

Strucni saradnici: Fikret Sinanovié,dipl.ing.arh.

datum:Feb.2023.god br.lista: 1
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I titor: N.T. Trgovina D.O.0. Tutin
nvestitor: Gusinac Faruk
Objekat: Tehnicki pregled auta
Crtez: Plan nivelacije i regulacije
Urbanisticki projekat
Razmera: R-1:300
Odgovorni proj.: Mirsad Bakic,dipl.ing.arh.
Strucni saradnici: Fikret Sinanovié,dipl.ing.arh.
datum:Feb.2023.god br.lista: 2
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ivica kolovoza

N.T. Trgovina D.O.O. Tutin

Investitor: Gusinac Faruk
Objekat: Tehnicki pregled auta
Crtez:

Uredjenje slobodnih povrsina

Urbanisticki projekat

Razmera:

R-1:300

Odgovorni proj.:

Mirsad Bakic,dipl.ing.arh.

Strucni saradnici:

Fikret Sinanovi¢,dipl.ing.arh.

datum:Feb.2023.god

\br.lis;a: 2
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Investitor:

N.T. Trgovina D.O.O. Tutin
Gusinac Faruk

Objekat:

Tehnicki pregled auta

Prikaz saob.i kom.infrastrukture sa

Crtez: kaz sac ! s
prikljuécima na spoljnu mrezu
Urbanisticki projekat
Razmera: R-1:300

Odgovorni proj.:

Mirsad Bakic,dipl.ing.arh.

Strucni saradnici:

Fikret Sinanovi¢,dipl.ing.arh.

datum:Feb.2023.god

l#r.lista: 4




DOKUMENTACIA
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PEMYBJIMYKK FrEOAETCKU 3ABOA

Cnyx®6a 3a kaTactap HENOKPETHOCTH TyTUH .
Hberowesa 12 KOMWIA KATACTAPCKOTI MJIAHA Katacrapcka napuena 6poj:
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Pa3mepa wramne: 1:1000
190/,
293 // / / 490/19 3 490/6
T - / /\ >
391 . :
i / a90ng- /
- 499/5
v /5.
[
i

N

\
Pare N
N /490/1419&&

394/1 /

/ i
; 90724 ] -
498/25 2, i
Ty - “or®
. 5 e . AL e
488/3’?@94/2\ \ . : J ®
08/s NN ; . ;
\ 188/7 >\ _
/ i
489/9 488/8
189/3 € 22
\ (107 /
A "
1\ \S
/ 49/207 = oo ‘:549/28/6/’.:?’\/
549/4 | K —
493/4 1 549/11
~ *5@;5\/ l o f@ J /
[ B [ — e
ol Komatin
Slobodan Komatina 140372023 11:29 5
14032023 11:39 43
[laTyM 1 BpeMe U3aaBarsa: OsnawheHo nuue:
14.03.2023 roauHe y 08:30 M.M. :
A (4 k'.‘.
4 o N
OpawTaMnanu npuMepak OpurMHanHor eNnekTPOHCKOr oKyMeHTa 4’5:; ‘Q%’;,’_
k) '-"5»
‘%‘;@ - "’QQ -
b &

22



4/10/23, 12:39 AM

<t
R/

* Bpoj NnucTa HenokpeTHocTu: 304

Peny6auka Cp6uja
Peny611yku reoseTcku 3aBog
lFeogeTcKo-KaTacTapcki MHPOPMaLMOHU CUCTEM

eKaracrap HenokpeTHocTy: MoAaLm 0 HEeNOKPeTHOCTH

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 10.4.2023. 0:38:51

Mogaum KaTacTpa HEMNOKPeTHOCTH

MoAaumn o HEMOKPETHOCTHU

9ccOefi5-a8bb-4c3c-a7e7-f6e1c08b543a

MatuuHu 6poj onwTnHe: 71188
OnwTHHa: TYTUH
MatuyHu 6poj KaTacTapcke oniwiTUHE: 742163
Karacrapcka onwTtuHa: BEJbE MNOJbE
[aTtyMm aKypHoCTU: 07.04.2023. 14:28
Cnyx6a: TYTUH

1. Mogauu o napuenm - A IMCT

MoTtec / Ynuua: ThETNYK
Bpoj napuene: 490/33
MospwmHa m2: 3049

Bpoj nucTa HEMNOKPETHOCTU: 304

Mopaum o geny napuene

bpoj aena:

BpcTa semsbuuTa:
Kynrypa:
MospwnHa m2:

1

FPABEBUHCKO 3EMJ/bULLITE U3BAH TPABEBUHCKOI NOAPYYIA
3EM/bULUTE NOA 3rPALIOM U AIPYTM OBJEKTOM

126

Wmaoumn npasa Ha napuenu - b nucr

Hasus:

Jivye ynucaHo ca MaTU4HuUM 6pojem:

BpcTa npasa:
06nuk cBOjUHE:

Ypeo:

IYCUHAL] (XAJPO) ®APYK

aA
CBOIMHA
NMPUBATHA
1/1

Tepern Ha napuenm - I auct

Teper 6poj:

Bpcra Tepera:

Odatym ynuca:
Tpajawe TepeTa:
[aTtym npecraHka:

Onuc TepeTa:

[MocToju pelerse Ha napLesn Koje Huje KoHa4yHo.

*

3ABE/IEXXBA OBABE3E MNJIARAHA HAKHAJE 3A NPOMEHY HAMEHE
NOJbOMNPUBPEAHOI 3EMJ/BULLTA
1.12.2021.

3abenex6a napuyene

Oatym:
Bpoj npeamera:

1.2.2023. 0:00:00
952-02-4-052-9273/2022

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=7 LGUMxFgo/M1PdWeCvRIY Q== 112
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4/10/23, 12:39 AM eKaracrap HenokpeTHocTW: lNogaLm 0 HeNoKPeTHOCTU

Onuc: 3ABENEXBA [JA MPBOCTENEHA OAJTYKA BP0OJ 952-02-4-052-9273/2022
HUIE KOHAYHA.

* N3Boa u3 ba3e nojaTaka KaTacTpa HEMOKPETHOCTH.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=7 LGUMxFgo/M1PdWeCvRIY Q==
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GLAVNA SVESKA IDEJNOG RESENJA

Investitor: Gusinac Faruk

Objekat: Poslovni objekta (tehnicki pregled auta)
Kp 490/33 KO Velje Polje

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDR-Idejno reSenje

Za gradenje / izvodenje radova: Novogradnja

Projektant: Arhiprojekt — Tutin

Odgovorno lice projektanta: Fikret Sinanovi¢, dipl.inz.arh

Pecat: Potpis:

Fikret Sinanovié¢ PR

PROJEKTNI BIRO - '
ARHIPROJEKT ?

T T IN

Glavniprojektant: Fikret Sinanovi¢, dipl.inz.arh
Broj licence: 300P06916
Li¢ni pecat: Potpis:

S|

Mesto i datum: Tutin 2023.godina



0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opsti podaci o objektu

0.8. Sazeti tehnicki opis

0.9. Izjave ovlaséenih lica

0.10. | Kopije dobijenih saglasnosti




0.3 ODLUKA O ODREDIVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA
Na osnovu ¢lanal28a Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009
- ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,

98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i
52/2021) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu Projekta idejnog resenja za gradnju novog poslovniog objekta
(tehnicki pregled auta), Kp 490/33 KO Velje Polje, odreduje se:

Fikret Sinanvi€, diplinZ.arh.......coeiiennneiccnsrnnicsssnrecssnnecsssssscssones 300P06916

Investitor: Faruk Gusinac
Odgovorno lice / zastupnik:

Fikret Sinanovié, dipl.inZz.arh
Broj licence: 300P06916
Li¢ni pecat: Potpis:

(;_J\v

Cunanonnh
JURIL HEK. 8pX.
300 P069 16

Mesto i datum: Tutin, 2023. Godina



0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br:
1 PROJEKAT ARHITEKTURE br:
br:
br:
br:
br:
br:
br:
Br.
Elaborat br:
Elaborat br:
Elaborat br.
Studija br.




0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:
Projektant:
Odgovorno lice:

Fikret Sinanovié¢ PR
PROJEKTNI BIRO

ARHIPROJEKT

T UOUUT I

Glavni projektant :
Broj licence:
Li¢ni pecat:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant:
Odgovorno lice:

Fikret Sinanovié¢ PR
PROJEKTNI BIRO

ARHIPROJEKT

T UUTT I N

Odgovorni projektant :
Broj licence:
Licni pecat:

Cunanonnh
JUSIUL HEDK. 8pX.
300P06916

Arhiprojekt — Tutin
Fikret Sinanovi¢,dip.ing.arh.
Pecat:

S

Fikret Sinanovi¢, dipl.inZ.arh
300P06916

Potpis:
A '\
?

Potpis:

Arhiprojekt — Tutin
Fikret Sinanovi¢,dip.ing.arh.

Potpis:
il
? N

Fikret Sinanovi¢, dipl.inZ.arh

300P06916
Potpis:

ng\r



0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Tip objekta:
Kategorija objekta: B
Klasifikacija Ucesée u Klasifikaciona oznaka: 123001
pojedinih delova ukupnoj Trgovacki centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuce,
obiekta: Siniobiekt izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori
J : povrsiniopjekia | o, aukcije i izloZbe, zatvorene pijace, servisne stanice za
(%): motorna vozila itd

npr. 100%)

poslovni objekta (tehnicki pregled auta)

Naziv prostornog
odnosno urbanistickog
plana:

Plan generalne regulacije

mesto:

Broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska op$tina:

Kp 490/33 KO Velje Polje

Broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opStina
preko kojih prelaze
prikljucci za
infrastrukturu:

Broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina na
kojoj se nalazi
prikljucak na javnu
saobracajnicu:

PRIKLjUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Prikljuc¢ak na

Prikljuc¢ak na

Prikljucak na




OSNOVNI PODACI OOBJEKTU I LOKACIJI

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela: 3049 m2
Ukupna BRGP nadzemno: 329,44 m2
Ukupna BRUTO izgradena povrSina: 329,44 m2
ukupnaNETO povrSina: 321,36 m2
Povrsina prizemlja: 329,44 m2
Povrsina zemlji$ta pod objektom/zauzetost: 329,44 m2
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P+0
Visina objekta (sleme.) prema lokacijskim 5,60m
uslovima:

Apsolutna visinska kota (venacprema 4,50m
lokacijskim uslovima:

Spratna visina: 4,5m

Broj funkcionalnih jedinica: 1

Broj parking mesta: 5

Materijalizacija
objekta:

Materijalizacija fasade:

Zidani sedvi¢ paneli
10cm

Orijentacija slemena:

Sever-jug

Nagib krova:

5

Materijalizacija krova:

Krovni sedvi¢ paneli
10cm

Procenat zelenih
povrsina:

Indeks zauzetosti:

8%

Indeks
izgradenosti:

0.8

Druge
karakteristike
objekta:

Predracunska
vrednost objekta:




0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS (IDR)
GABARIT
Objekat je ukupne bruto povrSine svih nadzemnih etaza 329,44 m?
Priblizne dimenzije osnove su 14.00x23,50m, dok je spratnost P+0.
NAMENA | FUNKCIJA
Objekat je poslovni (tehnicki pregled auta),
U Prizemlje sadrzi;
Prostoriju za teh.pregle,kontrolnu sobu,kancelarije,cekaonicu i moki ¢vor.
LOKACIJA
Parcela se nalazi u naselje Velje Polje, i na regionalnom putu Tutin-Leskova se oslanja sa
juzne strane. Ulaz u objekat smesten je sa bo¢ne strane,Dobro je osuncana i moze se smatrati
ravhom.
KONSTRUKCIJA
Zidanvi su od sedvi¢ paneli 10cm
Konstrukcija se zasniva na ¢eli¢noj konstrukciji, koji je fundiran na temeljnoj plo¢i d=30
Stubovi su od ¢elicnih profila dimenzija 15x15cm.
Krovna konstrukcija je od ¢eli¢ne resetke14/10cm visine 80cm, koja se oslanja direktno na
¢eli¢ne stunove 15/15cm ,Krovni pokrivaé je sedvi¢ paneli 10cm sa nagibom 5%,
Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vazecéim propisima i standardima, a sve radove izvode
specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti strucni nadzor.
Za radove koji nisu obuhvaceni ovim tehnickim opisom pridrzavati se propisa, standarda i normi koji
vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati autora projekta i glavnog arhitektu.
Fikret Sinanovié, dipl.inZ.arh
Broj licence: 300P06916
Licni pecat: Potpis:

§:_J\r




PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: Gusinac Faruk

Objekat: Poslovni objekta (tehnicki pregled auta)
Kp 490/33 KO Velje Polje

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDR-Idejno resenje

Naziv i oznaka dela projekta: 1- projekat arhitekture

Za gradenje / izvodenje radova: Novogradnja

Projektant: Arhiprojekt — Tutin

Odgovorno lice projektanta: Fikret Sinanovi¢, dipl.inZ.arh

Pecat: Potpis:

Fikret Sinanovié PR
PROJEKTNI BIRO

ARHIPROJEKT ({_\}\5—

TUTIN

Glavniprojektant:  Fikret
Sinanovié, dipl.inZ.arh
Broj licence: 300P06916

Li¢ni pecat: Potpis:
?

Mesto i datum: Tutin, 2023. godina

JORIDL, HEDK, 8pX.
300P069 16



1.2. SADRZAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana Projekta arhitekture

1.2. Sadrzaj Projekta arhitekture

1.3. Resenje o odredivanju odgovornog projektanta Projekta arhitekture
1.4. Izjava odgovornog projektanta Projekta arhitekture

1.5. Tekstualna dokumentacija

1.6. Numericka dokumentacija

1.7. Graficka dokumentacija
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0.3 ODLUKA O ODREDIVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA
Na osnovu ¢lanal28a Zakona o planiranju i izgradnji ((""SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009
- ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,

98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i
52/2021).) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu Projekta idejnog resenja za gradnju novog poslovniog objekta
(tehnicki pregled auta), Kp 490/33 KO Velje Polje, odreduje se:

Fikret Sinanvi¢, diplinzZ.arh.........eeiiinnvinninnnsvninsnennssnccssenenens 300P06916

Investitor: Faruk Gusinac
Odgovorno lice / zastupnik:

Fikret Sinanovié, dipl.inZz.arh
Broj licence: 300P06916
Licni pecat: Potpis:

31%

Mesto i datum: Tutin, 2023. Godina
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1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Kao Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Projekta idejnog resenja
za gradnju novog poslovniog objekta (tehnicki pregled auta), Kp 490/33 KO Velje Polje,
odreduje se:

Fikret Sinanvié, diplinZ.arh.........ceeioneicneicnneicnsnnisneicssnnesssenesens 300P06916

I1ZJAVLIUJEM

1.  daje Projekat idejnog resenja izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima
struke;

2. dasu pri izradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva;

Odgovorni projektant: Fikret Sinanovi¢, dipl.inZ.arh
Broj licence: 300P06916
Licni pecat: Potpis:

({._J\r

Mesto i datum: Tutin, 2023. Godine
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1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA-TEHNICKI OPIS
GABARIT
Objekat je ukupne bruto povrSine svih nadzemnih etaza 329,44 m?
Priblizne dimenzije osnove su 14.00x23,50m, dok je spratnost P+0.
NAMENA | FUNKCIJA
Objekat je poslovni (tehnicki pregled auta),
U Prizemlje sadrzi;
Prostoriju za teh.pregle,kontrolnu sobu,kancelarije,cekaonicu i moki ¢vor.
LOKACIA
Parcela se nalazi u naselje Velje Polje, i na regionalnom putu Tutin-Leskova se oslanja sa
juzne strane. Ulaz u objekat smesSten je sa bocne strane,Dobro je osun¢ana i moze se smatrati
ravnom.
KONSTRUKCIA
Zidanvi su od sedvi¢ paneli 10cm
Konstrukcija se zasniva na ¢eli¢noj konstrukciji, koji je fundiran na temeljnoj plo¢i d=30
Stubovi su od ¢elicnih profila dimenzija 15x15cm.
Krovna konstrukcija je od ¢eli¢ne resetke14/10cm visine 80cm, koja se oslanja direktno na
¢eli¢ne stunove 15/15cm ,Krovni pokrivaé je sedvi¢ paneli 10cm sa nagibom 5%,

Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vaze¢im propisima i standardima, a sve radove izvode
specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti strucni nadzor.
Za radove koji nisu obuhvaceni ovim tehnickim opisom pridrzavati se propisa, standarda i normi koji
vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati autora projekta i glavnog arhitektu.

Fikret Sinanovié, dipl.inZz.arh

Broj licence: 300P06916
Licni pecat: Potpis:

(;Jr

Cunanonnh
JORIDL HEDK. 8pX.
300 P069 16
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PROJEKTNI ZADATAK za objekta (tehnicki pregled auta), Kp 490/33 KO Velje Polje,

Objekat je ukupne bruto povrSine svih nadzemnih etaza 329,44 m?

Priblizne dimenzije osnove su 14.00x23,50m, dok je spratnost P+0.

NAMENA | FUNKCIJA

Objekat je poslovni (tehnicki pregled auta),

U Prizemlje sadrzi;

Prostoriju za teh.pregle,kontrolnu sobu,kancelarije,cekaonicu i moki ¢vor.

LOKACIA

Parcela se nalazi u naselje Velje Polje, i na regionalnom putu Tutin-Leskova se oslanja sa
juzne strane. Ulaz u objekat smesSten je sa bocne strane,Dobro je osun¢ana i moze se smatrati
ravnom.

KONSTRUKCIJA

Zidanvi su od sedvi¢ paneli 10cm

Konstrukcija se zasniva na ¢eli¢noj konstrukciji, koji je fundiran na temeljnoj plo¢i d=30
Stubovi su od ¢elicnih profila dimenzija 15x15cm.

Krovna konstrukcija je od ¢eli¢ne resetke14/10cm visine 80cm, koja se oslanja direktno na
¢eline stunove 15/15cm ,Krovni pokrivaé je sedvi¢ paneli 10cm sa nagibom 5%,

Pri projektovanju treba odvojiti ulaze u objekat i u ostavu. Pri projektovanju objekata moraju
se primeniti kvalitetni materijali domace proizvodnje. Projektni zadatak za instalacije sadrzan
je u odgovaraju¢em projektu.

U svemu ostalom pridrzavati se urbanisti¢cko — tehnickih uslova izdatih od
strane nadleznih organa kao 1 vazecih propisa za izradu projektne dokumentacije
koji vaze za ovu vrstu objekata.

14



1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA-PRIKAZ POVRSINA

Ukupna BRUTO izgradena povrSina:

329,44 m2

ukupnaNETO povrSina:

321,36 m2

Vrs$na
(maksimalna
ocekivana)
snaga
(kw)

40
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1.7 GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Sadrzaj:
SIUACTA ..vee e e R 1:200
OSNOVAPIIZEMIJA.......cciiiieiie e R 1:100
1Zgled Krova........ccooveiieeiiecc s R 1:100
PreSEK 1oL ..ottt e R 1:100
PrESEK 2-2 ..ottt R 1:100
SEVEINA faSa0da .......uvvvveiiiiiiiiiieieeieeeeevee e rrraeaees R 1:100
JUZNA 12SAAA. . .ceee e R 1:100
Zapadna fasada ........ccccoceveviiie i R 1:100
IStOCNA TASAAA ...vvvvvvvveeeeieiiiieeeeeeeeeee e R 1:100
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Arhiprojekt -PB

ARHI:
Tel. projekt

Tutin,Revolucija bb
Odgovorni projektant:
fikret sin ic dia, lic.br.300P6916

/‘%u/t/urﬁojekta:
tkret Sinanovic dia,

Saradnici:

daxper P.
Cunanosrh

Invenstitor:
N.T. Trgovina D.O.0O. Tutin
Gusinac Faruk

Objekat:
Tehnicki pregled auta

Datum
april.2023

Razmera
1-100

— Naziv crteza:

— Situacija

Dio projekta

Br.crtez
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Objekat:
Tehnicki pregled auta
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