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Pester league group doo Tutin Urbanisticki projekat

OPSTI PODACI :
1.  Investitor: Muhedin Dazdarevi¢
2. Ovlasdena organizacija: PeSter League group doo Tutin
3. Projektna dokumentacija:  Urbanisticki projekat
4. Naziv: UP u obuhvatu parcela KP 897/1 1 897/2 KO TUTIN,
- Radi izgradnje: Stambeno-poslovnog objekta — novogradnje
5. Brojugovora I datum: avgust 2023. god.
6. Povrsina projekta: 909 m2
7. Namena prostora (prema urb.planu):  namena “Mesovita namena” po PGR-u
8.  Rukovodilac zadatka: Mirsad Baki¢, arh br.lic. 200 0961 07
(m.p.lic i potpis)
9.  Strucni tim: arh.

DIREKTOR:
Mirsad Baki¢, arh
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SADRZAJ:

A. OPSTA DOKUMENTACIJA

- Resenje o registraciji preduzeca

- Licenca odgovornog urbaniste

- Kopija plana tretirane parcele | posedovni listovi

B. Tekstualni deo

- pravni | planski osnov;

- obuhvat urbanistickog projekta;

- uslovi izgradnje

- numericki pokazatelji;

- nacin uredenja slobodnih 1 zelenih povrSina;
- nacin prikljucenja na infrastrukturnu mrezu;
- inZenjerskogeoloski uslovi

- mere zaStite zivotne sredine;

- mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara;
- tehnicki opis objekta.

C. Izjava odgovornog urbaniste

D. Obrazlozenje urbanistickog projekta

E. Graficki deo

- regulaciono-nivelaciono resenje lokacije;

- prikaz saobracajne i komunalne infrastructure;
- Idejno resenje objekta
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Perucrap npuspeanux cybjekara 5000021237459

OPSTA DOKUMENTACIJA
Resenje o registraciji preduzeca

~

; |
Arcaumja 3a upuBEpeANC perucTpe i
|

bJ1 131054/2009
Jlana, 31.07.2009 roausne
beorpan

Arenumja 3a npuspeane peructpe, Peructparop koju Boau Perucrap npuspeannx cyGjekara,
Ha ocHOBY 4. 4. 3akona 0 AreHuuju 3a npuspeane perucrpe (CnyxOeun rnacuuk PC Op. 55/04),
ynaHa 23. u 25. 3akoHa o perucTpaunju npuBpeannx cyojekara (CnyxGenu rnacuuk PC Gp. 55/04,
61/05), pewaBajyhu no 3axrTeBy MOJHOCHOLIA PErHCTPAlMOHE MPHjaBEe 3a PErucTpalmjy MpoMeHe
nojaraka npuspeaHor cybGjexkra y Perucrap npuspeanux cyGjekara, KOju je NOJHET 01 CTpaHe:

HMwme u npezume: Mupcaa bakuh

JMBI™: 2905980954692

Anpeca: IX Lipaoropeke 6purazae 66, Tyrun, CpOuja
JIOHOCH

PEHIEIHLE

VYcBaja ce 3axXTeB MOJHOCHONA PEIHCTPALMOHE HIpujaBe. na ce y Perucrap npuspeainx cyGjexkara
pervcTpyje npomMeHa rnojaraka o npuBpeHoM cyGjekTy ynucanom y Peructap npuspenunx cyGjekara

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU PESTER LEAGUE GROUP
TUTIN, 9. CRNOGORSKE BRIGADE BB

ca matHuHum OGpojem 20448369
M 7o caenehux npomena:
[Ipomena nperekHe 1e1aTHOCTH NPKEBPEAHOT APYIITBA:
bpuue ce:
74202 - IlpojexToBaibe rpaheBUHCKHX M APVIUX oGjeKaTa
Ynucyje ce:
74201 - ITpocTOpHO ni1anupaise

Obdpasioxeme

[oanocunau peructpauuone npujase nojaxeo je gawa 30.07.2009 perucTpalMoHy rnpujaBy 3a
pOMEHY nojaraka o NpuUBpeAHOM cyOjeKkTy ynucanom y Perucrap npuspeanmx cyGjekara Kkao

DRUSTVQ SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU PESTER LEAGUE GROUP
TUTIN, 9. CRNOGORSKE BRIGADE BB

Pewasajyhn no saxreBy noanocuona, 063mMpoM 1a Cy MCNyHEHH 3aKOHOM npeaBuheHH VeIoBm,
PELIEHO je KAaO0 Y AMCTIO3UTHBY.

Crpana l on2
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BucHHAa HaKHajle 3a PErucTpauMjy y H3Hocy ol 1.560,00 auuapa onpehena je y ckiany ca
ynanosuma 2., 3. u 4. Ypeabe 0 BUCHHHM HAKHA/JE 3a PErucTpaumjy M apyre yciayre Koje npyxa
Arepunija 3a npuspeaue peructpe (CayxGenn raacuuk PC Gpoj 109/05).

[Toyka 0 npaBHOM JIEKY:

[IpOTHB OBOI pellicHha MOXKe Ce U3jaBHTH kKaba o
‘ petiiciba Je SR PEIMUCTPATOP
MUHHCTPY HAUICKHOM 3a nocsiose npuspese PC, / /
: / /
y POKY 0/1 8 1aHa 01 1aHa NpHjemMa pellcHa, ‘; P “/,Al
Vad /4

a npeko AreHuMje 3a IPHBPEIHE PErHCTpe. i
Muda N Marabs
\

o

Crpana2on?2
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Licenca odgovornog urbaniste

OATOBOPHOI' YPBAHUCTE

Ha ocnosy 3akona o maanmparsy u u3rpaimsn u
Craryra Mnkemwepcke komope Cpbuje

YTTPABHU OABOP MHAKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrephyje aa je

Mupcaa H. bakuh

AHIAOMHUPAHH HHAKCHECP AaPXHTEKTYPE

IMB 2905980954692

oaropophu ypbanucra
3a pykosoljerse n3paioM ypGaHHCTHYKHX 1IAQHOBA i YPOaHHCTHYKNX 1IPOjeKaTa

Bpoj Augenige
2001197 10

IMPEACEAHNK KOMOPE

Jeineres

Ipody. ap Aparocaas [1lymapar
oA, rpaly. s

Y Beorpaay,
28. janyapa 2010. roaune
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B. Tekstualni deo
- pravni | planski osnov;

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

PRAVILNIK O SADRZINI, NACINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA
PROSTORNOG I URBANISTICKOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019)

Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “TUTIN” (“Sluzbeni list opStine Tutin”
br.03/2017 od 27.06.2017.god.), (“Sluzbeni list opstine Tutin” br. 14/2019 od 30.12.2019.god.)

I11 Izmena Plana generalne regulacije Tutina (“Sluzbeni list opstine Tutin” br 01/23)

- obuhvat urbanisti¢kog projekta:

Urbanisticki projekat lokacije je u obuhvatu buduce gradevinske parcele KP 897/1 i 897/2 KO
TUTIN, koja ¢e biti formirana u postupku preparcelacije i potvrdrnim od strane nadlezne sluzbe
Opétine. Siri obuhvat urbanisti¢kog projekta se odnosi | na susednu parcelu KP 894 KO
Tutin, koja na osnovu postignute Saglasnosti formira izgradnju u nizu, u prilogu Saglasnosti
vlasnika navedenih parcela 0 medusobnim uslovima izgradnje i formiranju stambenog bloka na
ukupnom potezu od 11ar i 73m2 (prikazanom u grafickom prilogu br.1 “Regulaciono-
nivelaciono resenje lokacije).

- uslovi izgradnje:
Namena po Planu generalne regulacije je: “Stanovanje visokog intenziteta”, koja na osnovu
parametara iz PGR-a daje sledece uslove:

* Tipologija objekata: slobodnostojeci, u prekinutom 1 neprekinutom nizu;

* Uslovi za parcelaciju, preparcelaciju i formiranje gradevinske parcele (viSeporodi¢ni
objekti): slobodnostojeci objekat Sirina fronta: min. 20 m, povrsSina parcele: min. 1.000 m? maks.
3.000 m?, u prekinutom i neprekinutom nizu: Sirina fronta min 15m, povrSina parcele min
600m2;

* PoloZaj objekta u odnosu na bo¢ne granice parcele (viSeporodi¢ni objekti):
slobodnostojeci objekat min.2,5 m, prekinuti niz: min Om i 2,5m;

* Polozaj objekta u odnosu na susedne objekte: Medusobna udaljenost novih
slobodnostojecih i okolnih objekata je po pravilu 1/3 visine viSeg objekta. Udaljenost se moze
smanjiti na 1/6 visine viSeg objekta, ako objekti na naspramnim bo¢nim fasadama ne sadrze
otvore prostorija za stanovanje;

* Minimalni procenat nezastrtih, zelenih povrSina na parceli: 5%

* Najveci dozvoljeni indeks zauzetosti: 80%

* Maksimalna spratnost objekta: visSeporodi¢ni do P+8, (izuzetno do P+10 u okviru
naseljskog centra, koji je prikazan na grafickom prilogu broj 3. i u bloku koji se naslanja na
naseljski centar, izmedu ul. Revolucije, 3.SandZacke brigade i ul. na kp.br. 1053 KO Tutin)..

* Parkiranje vozila: na sopstvenoj parceli, prema kriterijumima iz Plana generalne
regulacije i to: stanovanje i komercijalne delatnosti:

° 1PM na 100 m? bruto gradevinske povrSine ili
> 1PM na jedan stan ili jednu poslovnu jedinicu, ukoliko su stan ili poslovna
jedinica manji od 100 m? bruto gradevinske povrsine;
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Urbanisticki projekat

- numericki pokazatelji:

Numericki parametar dozvoljeno Planirani stambeni
objekat

Povrsina parcele Min 600m2 909m2 | u obuhvatu Sire
lokacije od 11ar i 73m2

Ukupna spratnost P+10 2Po+P+10

Najveci dozvoljeni indeks 80% 50,55%

zauzetosti

Minimalni procenat 5% 46m2 (~5%)

nezastrtih, zelenih povrSina na

parceli:

Ukupno bruto objekta / 5254,12 m2

(nadzemno)

Ukupno bruto objekta (svi 6314,34 m2

nivoi)

Bruto povrsina prizemlja / 459,50 m2

Ukupno neto objekta / 5553,50 m2

(celokupno)

Broj stambenih jedinica 34

Broj poslovnih jednica 2

Broj parking mesta u garazi 34 u objektu,

Broj parkinga na parceli 7

Datum: decembar 2023
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- nacin uredenja slobodnih i zelenih povrsina:

Obzirom da je lokacija predvidena za izgradnju jednog objekta na uglu raskrsnice, prostor za
uredenjem se javlja u vidu platoa izmedu objekta I ulica. Plato se predvida izgradnjom behaton
plocama, osmisljenim dizajnom ostvarivanja adekvatne teksture, na prethodno pripremljenoj
(propisanoj) podlozi. Travnate povrsine su predvidene isplaniranjem finim zemljanih humusnih
nivoa i zasemenjinih travom. Takode, mobilijar je bitan u formiranju datih slobodnih povrsina, a
tu se misli na spoljasnju stubnu rasvetu i klupe za sedenje adekvatne osmisljenom ambijentu.

- nacin prikljucenja na infrastrukturnu mrezu:

Vodovod

Snabdevanje objekta sanitarnom i protivpozarnom vodom vrsice se sa postojeceg ulicnog
gradskog vodovoda PE@110mm I alternativom prikljuc¢ka na novoplanirani vodovod, putem
priklju¢ka PE@110mm. U vodomerskom skloni$tu-nisi, ugradice se tri centralna vodomera i to
jedan @100mm koji ¢e meriti ukupnu potrosnju protivpozarne vode (hidrantska i sprinklerska),
drugi @50mm koji ¢e meriti ukupnu potrosnju sanitarne vode stambenog dela objekta i trec¢i
@25mm koji ¢e meriti ukupnu potro$nju sanitarne vode u poslovnim prostorijama - lokalima.
Pripremanje tople vode za sanitarne potrebe vrsice se pojedina¢no u svakom stanu — lokalu
pomocu elektri¢nih zagrejaca — bojlera.

U gradskoj vodovodnoj mrezi pritisak u ovom delu naselja varira oko 6 bara, zavisno od
stanja vodosnabdevanja u Gradu, a prema podacima JKSP "Gradac" Tutin. Vodovodna mreza na
platou uradice se od PE vodovodnih cevi odgovarajucih profila, u objektu od
¢elicnopocinkovanih cevi za hidrantsku protivpozarnu mrezu, PP-R ,,Pestan,, ili sli¢no i
REHAU RAUHIS PE-X ili sli¢no, vodovodnih cevi za sanitarnu vodovodnu mrezu. Sve cevi
koje se postavljaju u zemlju zastit ¢e se slojem sitnog re¢nog peska 10+D+10cm. Vertikale i
glavni horizontalni vodovi ispod plafona zastitit e se adekvatnom zaStitom od mehanickih
oStecenja termickih 1 zvuénih uticaja. Vodovodni razvodi u patosu, predvideno je da budu sistem
tipa ,,cev u cev*. Vodovodna mreza ¢e se ispitati na probni pritisak od 12 bara, a pre zatrpavanja
cevi u zemlju, odnosno pre zatvaranja uslicanih cevi u zidove objekta. Celiénopocinkovane cevi
ili njihovi delovi koje ostaju u dodir sa zemljanim materijalom ili betonom moraju se zastiti od
korozije premazom vruceg bitumena u dva sloja 1 namotajem od jutane trake.

Fekalna i kisna kanalizacija

Prikljucenje glavnih odvodnih fekalnih kanala objekta izvSit ¢e se putem prikljucka od
PVC cevi @200mm, na postojecu uli¢nu fekalnu kanalizaciju @250mm sa alternativom
prikljucka na novoplanirani kolektor, formiranjem novog RSrevizionog silaza. Sva fekalna
kanalizaciona mreZa unutar objekta uradi¢e se od *’PESTAN"’ ili sli¢no, PVC kanalizacionih
cevi za kuénu kanalizaciju i istoimenih fazonskih komada. Kanalizaciona mreZa u objektu
predvideno je da bude postavljena vidno uz sva potrebna ankerovanja, a zatim da se zakloni —
zaStiti prigodnom lamperijom. Posle montiranja cevi obavezna je proba na vodonepropusnost
istih. Atmosferske vode ¢e se putem slivnih povrSina odvesti u okolni teren, iz razloga §to za
sada ne postoji uli¢na ki$na kanalizacija u neposrednoj blizini premetne parcele. Poduzni pad
fekalnih kanala u objektu je 1.5-2%. Poduzni padovi fekalne kanalizacione mreze na platou su
2%, a uslovljeni su postoje¢om gradskom kanalizacionom mrezom i uslovima na terenu.

Kanalizaciona mreZa van objekta, odnosno oni delovi mrezZe koji se zatrpavaju zemljom,
uradiée se od odgovarajuéih ’PESTAN"’ ili sli¢no, PVC kanalizacionih cevi za spoljnu, uli¢nu
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kanalizaciju. Cevi koje se ukopavaju u zemlju moraju se zastititi slojem sitnog recnog peska,
debljine 10+D+10cm. Revizioni silazi i okna moraju se uraditi od vodonepropusnog betona.
Dubine kanalizacionih kanala odredene su na osnovu uslova na terenu i u objektu.

Elektro energetska (NN) infrastruktura

Prikljucak objekta na distributivni elektroenergetski sistem ¢e biti izveden prema Uslovima za
prikljuéenje na distributivni elektroenergetski sistem broj koje ¢e izdati ODS EPS Distribucija
d.0.0.Beograd, ED Novi Pazar sa planirano poja¢ane postojece trafostanice ,,XVTS "Cair 2"
10/0.4 kV 2x630kVA” koja se planira na obliznjoj lokaciji/parceli u naselju Cair. U ulazu
objekta ¢e biti postavljene glavne prikljucne kasete KPO -1-3 sa tri osiguraca NV 01 250/160
proizvodnje “Rasina” Beograd od izolacionog materijala sa dva uvoda za kabl PP00-A-4x150
mm?2 od izolacionog materijala. Spoljasnje NN prikljucak nije predmet ovog projekta.Od TS do
KPO-1-3 bi¢e polozeni kablovi PP00-A- 4x150 mm2 mm?2 u atestiranim plasticnim cevima
profila 110 mm.

Od KPO-1-3 do MRO-1-3 treba poloziti kablove PP00-4x95 mm2 + 50 mm2.

- inZenjerskogeoloski uslovi;

U svemu prema Elaboratu geotehnickih uslova fundiranja stambeno-poslovnog objekta
2Po+P+10 na KP 897/1 1 897/2, KO Tutin, uradeno ispred: Preduzece za geoloska ispitivanja
Sa slede¢im Zaklju¢kom:

*Obim geotehnickih istraznih radova obuhvata izvodenje dve istrazne jame rasporedenih
kao na prilogu br.T/1;

*Istrazivanu mikrolokaciju izgraduju sedimentne tvorevine predstavljene povlatnim
slojem §ljunka i podinskim laporom (laporcem);

*Sa inZenjersko-geoloSkog aspekta ispitivani terenpredstavlja stabilnu i povoljnu sredinu
za gradenje jer nema pojava inZenjersko-geoloskih nestabilnosti;

*Sa hidrogeoloSkog aspekta, a po svojoj funkcionalnosti, istrazivanu mikrolokaciju
izgraduju hidrogeoloski kolektori 1 hidrogeoloski akviludi;

*Terenskim istraznim radovima konstatovana je pojava podzemne vode i nakon
ustaljenja izmereni nivo iste, a rezultati merenja prikazani uz preseke istraznih jama;

*Predlaze se fundiranje konkretnog objekta u sloju Sljunka dobrih geotehnickih 1
filtracionih karakteristika;

*S obzirom da se u konkretnom radi o iskopima dubine preko jednog metra, neophodno
je pri izvodenju zemljanih radova primeniti posebne mere protiv oburvavanja i odrona strana
iskopa propisanih Pravilnikom o zastiti na radu pri izvodenju gradevinskih radova
(sl.gl.rs.63/97), Zastita iskopa se izvodi jednom od metoda predvidenih za ovu vrstu radova u
koje spada izrada dijafragme, postavljenje ¢eli¢nih talpi, ugradnja I profila,... a stvar je
odgovornih lica gradevinske struke koju ¢e metodu primentiti.

*Proracun nosivosti temeljnog tla je odreden po Pravilniku o tehni¢kim normativima za
projektovanje i izvodenje radova na temeljenju gradevinskih objekata, a detaljno tretiran u tacki
10 Elaborata;

*Generalno, postoje svi povoljni geotehnicki uslovi fundiranje i izgradnje
novoprojektovanog stambenog objekta spratnosti Po+P+10 na KP 897/1 1 897/2, KO Tutin.
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- mere zaStite Zivotne sredine;

Opisane su mere zastite zivotne sredine u posebnom odeljku 2.5.1 Zastita zivotne sredine i to:
Zastita vazduha sa Smernicama i merama zastite vazduha, Zastita voda sa Smernicama i merama
zastite voda, Zastita zemljiSta sacSmernicama i merama zastite zemljista, Zastita 1 unapredenje
prirode, prirodnih dobara i predela, Opste mere zastite prirodnih vrednosti, Zastita od buke i
vibracija sa Smernicama i merama zastite od buke, Zastita od nejonizujuceg zracenja, Bazne
stanice mobilne telefonije, Obavezne mere zastite od nejonizujucih zracenja, Upravljanje
otpadom, Upravljanje opashim otpadom i Smernice i mere upravljanja otpadom, kao i Opste
mere upravljanja otpadom.

- mere zaStite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara;

Opisane su mere zastite prirodnih dobara u posebnom odeljku 2.5.2 Zastita prirodnih dobara, kao
12.5.3. Zastita kulturnih dobara i to: Opsti uslovi i mere za plansko podrucje, Nepokretna
kulturna dobra, Lokaliteti sa arheoloskim sadrzajem, Osnovne mere zastite za spomenike kulture,
Osnovne mere zastite arheoloskih nalazista, kao i Osnovne mere zastite za evidentirane objekte.
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- tehnicki opis objekta

LOKACIA

Stambeno-poslovni objekat se nalazi u Tutinu u ul. JNA br. 11, na gradevinskoj parceli formiranoj
od katastarskih parcela na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin. Prema vaze¢em planu, parcele imaju
pristup sa juzne strane. Sa iste strane se objekat prikljucuje na trase vodovodne i kanalizacione
mreze. Ulaz u stambeni deo objekta usmeren je prema istocnoj strani, dok su ulazi u poslovne
jedinice, odnosno u podrumsku garazu, usmereni prema zapadnoj strani. Parcela je dobro
osuncana, teren je u blagom padu. Na parceli postoje izgradeni objekti koji su planirani za rusenje.
Parcela je nepravilnog oblika, ukupne povrsine 909 m?. Parcele pripadaju VIII zoni seizmi¢nosti.
Klima je umereno kontinentalna, sa toplim letom i hladnom zimom. Koli¢ina padavina je umerena.

GABARIT

Stambeno-poslovni objekat je planirana jedinstvena lamela od bruto povriine 6314,34m?
pribliznih dimenzija osnove prizemlja 20m x 28m. Spratnost objekta je -2P0o+P+10 (- 2 podruma
+ prizemlje + 10 spratova).

NAMENA | FUNKCIJA

Objekat se sastoji od jedne lamele. Ima stambeno-poslovnu namenu; dve poslovne jedinice se
nalaze na prizemlju i prvom spratu dok se stambene jedinice nalaze na vis§im etazama. Na prizemlju
objekta se osim poslovnog dela nalazi parking prostor sa 4 parking mesta koja imaju direktnu vezu
sa spoljas$njim prsotrom. U dva nivoa podrumu se nalazi po 15 parking mesta do kojih se stize auto
liftom. Pored parking prostora i auto lifta, na podzemnim etazama je smesSteno rektifikovano
stepeniste kao I lift za izlaz iz podruma prema stambeniom ulazu. Na stambenim etazama se nalazi
po 4 stambene jedinice (I1-1X sprat), dok se na desetom spratu nalaze jo§ 2 dodatne stambene
jedinice. Sve stambene jedinice su vertikalno povezane armirano betonskim stepenistem i liftom.
Ukupno postoji 34 stambene jedinice, po 15 parking mesta u podrumskim etaZzama garazi, 4
parking mesta na prizemlju i 7 parking mesta na parceli.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija se zasniva na AB bezgrednom skeletnom sistemu, koji je fundiran na temeljnoj ploci
debljine 100cm. Temeljna ploca se izliva nakon $to se obavi iskop, tlo ojaca ’prljavom

rizlom” (’jalovinom™) u debljini od 20cm, postavi tampon sloj Sljunka debljine 15cm i izlije
podloga od "mrSavog” betona marke MB15 debljine 7cm. Preko ovog sloja postavlja se sloj
hidroizolacije polimerizovanom bitumenskom trakom (”’kondor 03”), preko kojeg se dodatno
postavlja zastitni sloj poliesterskog filca ,,tzv. “klizajuci sloj” 1 zaStitni sloj mrSavog betona
d=3cm. Podrumski AB zidovi su spolja izolovani od podzemne vode i vlage pomocu, takode,
kondor-trake, zaSti¢enom slojem stirodura, a zatim i ¢epi¢astom folijom (“fondalinom”).

Osnovni nosivi vertikalni elementi konstrukcije su AB stubovi dimenzija preseka 50/90, koji se
redukuje u zavisnosti od etaze kojoj pripadaju. Podrumska etaza je po svom obimu opasana AB
zidovima debljine d=25cm. Meduspratna konstrukcija je puna AB ploca. Krov se radi kao ravan,
ekstenzivan, neprohodan krov, sa padom do 3.5%; kod ovog tipa krova, na AB plocu bi se postavio
sloj za rasterecenje pritiska vodene pare koji se sastoji od perforirane membrane na koju se lepi
sloj parne brane. Ovaj sloj se mora odvesti do ivice krova. Preko ovog sloja postavlja se sloj za
pad u obliku posebne nestisljive termoizolacije od kamene vune prose¢ne debljine prema
proracunu (vidi Elaborat EE). (komercijalnog naziva DDP-G).
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Mehanickim pri¢vr§¢ivanjem se postavlja TPO membrana (proizvodaca Dracomerx), a zatim 1
slojevi ekstenzivnog ravnog krova, proizvodaca Knauf:

e zaStita od korenja

e drenazni sloj 2,5cm

o filterski sloj

e (Green Roll 4cm, proizvoda¢ Knauf

e Urban Scape prekrivac, od proizvodac¢a Knauf 20cm.

Detalj priévri¢enja AKWALAN membrane
na zidu atike

Upilana reska ispunjena PU kitom
+ obrada PU kitom nakon zavarivanja
AKWALAN membrane

TPO AKWALAN lim mehanicki
priévrséen, "utiplan” u atiku

Mehanicko pricvrscenije (tiple)
Zavareno toplim zrakom

AKWALAN membrana

Sl. 1 Spoj HI sa nazitkom

Odvodnjavanje krova bi se vrsilo preko “limenih rigola”, ¢iji se jedan kraj uzdigne uz

nazidak, a drugi “uvuce” izmedu dva sloja hidroizolacije. Rigola se sa gornje strane Stiti
perforiranim poklopcem, dok se sa strane slojeva ravnog kroja stiti limenim “L” profilom, na koji
se poklopac i oslanja na strani suprotnoj od nazitka.
Ventilacione vertikale su prefabrikovane, marke ’Schiedel”, sa sabirnim kanalom. Na sabirne
ventilacione vertikale moze se prikljuciti do 8 vertikala. Ventilacije se kroz tavanski prostor
moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodaca. Dimnjacke vertikale su takode
marke “’Schiedel”.

KOMUNIKACIJE U OBJEKTU

Ulaz u stambeni deo objekta orijentisan je prema isto¢noj strani, gde je i predviden pristupni plato.
Stambeni wulaz je projektovan sa nadstreSnicom 1 direkthom vezom sa vertikalnim
“komunikacionim Sahtom” koji prolazi kroz sve etaze objekta — trokrakim stepeni$tem gazista
Sirine 1,25m 1 liftom. Date vertikalne komunikacije snabdevaju 34 stambene jedinice na
spratovima od drugog do desetog sprata. Ulaz u dva nivoa podzemnih garaza predviden je u vidu
auto lifta i orjentisan je prema zapadnoj strani.

INSTALACIJE | SISTEMI U OBJEKTU

U svrhu redovnog i normalnog koriséenja objekta neophodno je izvesti instalacije vodovoda i
kanalizacije, sistema elektroenergetske (,,jake struje), sistema telekomunikacionih i signalnih
instalacija (,,slabe struje®), instalacija grejanja, sistema ventilacije, sistema ru¢ne dojave pozara.

UNUTRASNJA OBRADA PROSTORIJA

Fasadni i pregradni zidovi su uglavnom od opekarskih blokova (ali i od armiranog betona, kao
konstruktivna platna) i obraduju se produznim malterom 1 gletovanjem, a zatim se premazuju
disperzivnom bojom.
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-poslovni prostor: podovi su obradeni keramickim plo¢icama, dok su plafon i zidovi malterisani
i gletovani. Keramicke plocice koje se postavljaju na unutrasnje zidove lokala moraju pripadati po
upijanju vode 111 grupi, a po otpornosti na habanje PEI 1 grupi proizvoda. Keramicke plo¢ice koje
se postavljaju na podove lokala moraju pripadati po upijanju vode Bla grupi, po otpornosti na
habanje PEI 4 i po klasi antikliznosti R10 grupi proizvoda.

-stambeni deo objekta: Svi zidovi — hodnicki, pregradni sekundarni i pregradni primarni su od
giter blokova i obraduju se produznim malterom i gletovanjem. Podovi su obradeni laminatom,
dok je plafon malterisan i gletovan. Svi sanitarni ¢vorovi obraduju se dodatno sa poliranom
keramikom.

-vertikalne komunikacije: Stepeniste u stambenom delu objekta obradena Stokovanom mat-
keramikom. Keramicke ploCice koje se postavljaju na podove zajednickih hodnika moraju
pripadati po upijanju vode Bla grupi, po otpornosti na habanje PEI 4 i po klasi antikliznosti R10
grupi proizvoda.

SPOLJASNJA OBRADA OBJEKTA

Na odredenom delu povrsine fasade prikazane u grafickom delu primenjuje se Demit” fasada
koja se sastoji od prskanog plasticnog maltera nanetog na podlogu od termoizolacije stiroporom
debljine prema prorac¢unu (vidi Elaborat EE), dok se na ostalom delu povrSine fasade primenjuje
”Demit+opekarska listela” fasada koja se sastoji od lepljene fasadne opekarske listele debljine
1,5cm nanete (lepljenjem/ugradnjom) na podlogu od termoizolacije stiroporom debljine prema
proracunu (vidi Elaborat EE). U nivoima izmedu razli¢itih PP sektora postavlja se prekidni od
negorivog materijala, sloj kamene vune, visine 1m. Na manjem delu povrsine, na prizemlju i
prvom spratu, kao i na fasadnom delu komunikacionih vertikala postavlja se strukturalna zid-
zavesa’ .

GREJANJE | MASINSKE INSTALACIJE

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-od elektricnog kotla se
sistemom cevi, toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora ili podova.
Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja, predvideno je izvodenje prefabrikovanih
dimnjackih 1 ventilacionih vertikala, marke “Schiedel”, sa sabirnim kanalom. Na sabirne
dimnjacke kanale mogu se prikljuciti peci sa 3 etaZe, dok se na sabirne ventilacione vertikale moZe
prikljuciti do 8 vertikala. Dimnjaci su dimenzija R18 i R20. Ventilacije se kroz tavanski prostor
moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodaca.

PROTIVPOZARNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

U svrhu redovnog i normalnog koris¢enja objekta, a u smislu zastite od dejstva pozara neophodno
je izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije (spoljnu i unutra$nju hidrantsku mrezu), sistema
elektroenergetskih instalacija (gromobran, uzemljenje, panik rasveta), sistema telekomunikacionih
1 signalnih instalacija (ru¢ne instalacije dojave pozara i detekcije ugljen monoksida), sistema
ventilacije, pretprostor garaze u natpritisku sa rasteretnom klapnom, a garaza ventilaciju.

Na objektu ¢e biti primenjene sve potrebne mere preventivne zastite od pozara i to:
e pristup vatrogasnih vozila vozila objektu omogucen je preko novonastale gradske ulice
koja je predvidena za dvosmerni saobracaj: ulica je povezana sa dve prometne ulice JNA 1
ulica 7.JULA.

e Pristupne saobracajnice poseduju sledece karakteristike :

Datum: decembar 2023 1l4|strana



Pester league group doo Tutin Urbanisticki projekat

- nosivost kolovoza saobrac¢ajnica od 13 tona osovinskog pritiska,

- najmanja §irina saobracajnica za dvosmerno kretanje vozila je ve¢a od 6 metara, a za
jednosmerni 3,5 metara,

- unutrasnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,

- maksimalni usponi su 1%,

- visinska prohodnost 4,5 metara.

e Svi primenjeni gradevinski materijali imace vatrootpornost u skladu sa odabranim
stepenom otpornosti na pozar SOP. Objekat je podeljen na 4 pp sektora i to : I sektor
podzemne garaZe na etazi podruma 2, II sektor podzemna garaza na etazi podruma 1, I11
sektor poslovni deo objekta i IV sektor stambeni deo

e U svrhu redovnog i normalnog koriséenja objekta u smislu zastite od dejstva pozara
neophodno je izvesti instalacije vodovoda i1 kanalizacije, sistema elektroenergetske (,,jake
struje*), sistema telekomunikacionih i signalnih instalacija (,,slabe struje®).

Posto je deo predmetnog objekta i podzemna garaza, u sklopu projekta su predvidene mere
zastite od pozara propisane prema Pravilniku o tehnickim zahtevima za zastitu garaza za putnicke
automobile od pozara i eksplozija,"Sl. list SCG", br. 31/2005).

Podzemna garaza se sastoji iz dva nivoa:
e PODRUMA -2;
e PODRUMA -1.
Do nivoa obe garaze (podruma -1 | -2), stize se preko auto-lifta koji opsluzuje obe etaze
PODRUMA -1 1 -2. Svaki od delova podruma sadrzi po 15 garaznih mesta, kako je propisano
Pravilnikom. U okviru podzemnih garaza predvideni su:

e sistem za prinudno provetravanje (ventilacija i odimljavanje) kao i sistem za detekciju
ugljen monoksida;

e sistem za ru¢nu i automatsku dojavu poZzara;

e pretprostor u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaze za vezu sa nadzemnim etaZama i
sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeniSnog prostora;

e instalacija automatskog stabilnog sistema za gasenje poZara (sprinkler sistem);

Sve etaze na objektu povezane su komunikacionim Sahtom koji sadrze trokrako stepeniSte
1 lift. Veza izmedu ovih komunikacionih Sahtova (stepeniste i lift) i garaznog dela ostvaruje se
preko pretprostora u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaze za vezu sa nadzemnim etazama i
sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeni§nog prostora:

Po odredbama odgovarajuceg Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od poZara
spoljnih zidova zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019) objekat pripada
kategoriji ,,G1 (,,stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene i poslovne zgrade i zgrade
javne namene, visine od 22 m do 30 m*), pa je reSenje fasadnog sistema koncipirano tako da

prema Clanu 9 istog Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od pozara spoljnih zidova
zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019), fasada zgrade (koja je goriva, od
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stiropora) bude izdeljena horizontalnim i vertikalnim pojasevima od negorivog materijala
(kamene vune) i to:

1) klase A1 na granicama poZzarnih segmenata;

2) klase A2 na granicama pozarnih sektora, prema Pravilniku

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-kotla na pelet, od kojih
se sistemom cevi toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora ili
podova. Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja. Gorivo koje se koristi je pelet, smesteno
u okviru stanova. Dimnjak je zidani, sabirni, od prefabrikovanih ”"SHIEDEL” elemenata.

NAPOMENA:

Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vazecim propisima i standardima, a sve radove
izvode specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti
strucni nadzor. Za radove koji nisu obuhvaceni ovim tehnickim opisom pridrzavati se propisa,
standarda i normi koji vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati autora
projekta i glavnog arhitektu.

0.9. SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

NAZV I OZNAKA | oocenios | somar | strukrura | OOV

DELA (m2)
Garazni boks Gl -2 Po - 14,73
Garazni boks G2 -2 Po — 14,81
Garazni boks G3 -2 Po - 15,32
Garazni boks G4 -2 Po — 15,10
Garazni boks G5 -2 Po - 16,22
Garazni boks G6 -2 Po — 18,65
Garazni boks G7 -2 Po - 18,31
Garazni boks G8 -2 Po — 15,74
Garazni boks G9 -2 Po - 14,95
Garazni boks G10 -2 Po - 19,99
Garazni boks G1l1 -2 Po - 13,56
Garazni boks G12 -2 Po - 21,54
Garazni boks G13 -2 Po - 20,63
Garazni boks G14 -2 Po - 19,93
Garazni boks G15 -2 Po - 22,45
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Garazni boks G16 -1 Po - 14,73
Garazni boks G17 -1 Po - 14,81
Garazni boks G18 -1 Po - 15,32
Garazni boks G19 -1 Po - 15,10
Garazni boks G20 -1 Po - 16,22
Garazni boks G21 -1 Po - 18,65
Garazni boks G22 -1 Po - 18,31
Garazni boks G23 -1 Po - 15,74
Garazni boks G24 -1 Po — 14,95
Garazni boks G25 -1 Po — 19,99
Garazni boks G26 -1 Po — 13,56
Garazni boks G27 -1 Po — 21,54
Garazni boks G28 -1 Po — 20,63
Garazni boks G29 -1 Po — 19,93
Garazni boks G30 -1 Po - 22,45
P1 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela
P2 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela
P3 sopstvena
. _ 11.04
Parking mesto parcela 0
P4 sopstvena
. _ 11.04
Parking mesto parcela 0
P5 sopstvena
i - 12.
Parking mesto parcela 60
P6 sopstvena
i - 11.
Parking mesto parcela 00
P7 sopstvena
i - 11.
Parking mesto parcela 00
Garazno mesto Gl P - 14.80
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Garazno mesto G2 - 14.88
Garazno mesto G3 - 15.40
Garazno mesto G4 - 15.33
Poslovni prostor PP1 - 289.99
Poslovni prostor PP2 - 440.70
Stan S1 éetvorosoban 103.86
Stan S2 éetvorosoban 99.60
Stan S3 ¢etvorosoban 104.23
Stan S4 trosoban 64.60
Stan S5 cetvorosoban 103.86
Stan S6 cetvorosoban 99.60
Stan S7 cetvorosoban 104.23
Stan S8 trosoban 64.60
Stan S9 cetvorosoban 103.86
Stan S10 ¢etvorosoban 99.60
Stan S11 Cetvorosoban 104.23
Stan S12 trosoban 64.60
Stan S13 ¢etvorosoban 103.86
Stan S14 cetvorosoban 99.60
Stan S15 Cetvorosoban 104.23
Stan S16 trosoban 64.60
Stan S17 cetvorosoban 103.86
Stan S18 cetvorosoban 99.60
Stan S19 cetvorosoban 104.23
Stan S20 trosoban 64.60
Stan S21 cetvorosoban 103.86
Stan S22 Cetvorosoban 99.60
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Stan 523 7 éetvorosoban 104.23
Stan S24 7 trosoban 64.60
Stan S25 8 Cetvorosoban 103.86
Stan 526 8 Cetvorosoban 99.60
Stan S27 8 éetvorosoban 104.23
Stan S28 8 trosoban 64.60
Stan S29 9 Cetvorosoban 103.86
Stan S30 9 Cetvorosoban 99.60
Stan S31 9 ¢etvorosoban 104.23
Stan S32 9 trosoban 64.60
Stan S33 10 petosoban 187,47
Stan S34 10 petosoban 173,65

A ARG projektant:

S 2> B Mirsad N./Baki¢, dipl.ing.arh
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C. Izjava odgovornog urbaniste

Na osnovu ¢1.77 Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja ("SI. glasnik RS", br. 32/2019)

Odgovorni urbanista daje:
1ZJAVU
Da je

urbanisticki projekat u obuhvatu parcela KP 897/1 i 897/2 KO TUTIN, radi izgradnje:
Stambeno-poslovnog objekta — novogradnje, adresa ul naselje Cair, Tutin, Investitora:
Dazdarevié Muhedin, Tutin,

izraden u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, tj u skladu sa:

- Zakonom o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021),

- Pravilnikom o sadrZini, na¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog
planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019),

kao 1 da je izraden u skladu sa vaze¢im planskim dokumentima [zmenama 1 dopunama
Plana generalne regulacije “TUTIN” (“Sluzbeni list opstine Tutin” br.03/2017 od
27.06.2017.god.), (“Sluzbeni list opstine Tutin” br. 14/2019 od 30.12.2019.god.) (“Sluzbeni list
opstine Tutin” br. 01/2023 od 28.07.2023.god.).

U Tutinu Odgovorni urbanista
12.12.2023-e godine Mirsad Baki¢ arh
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D. ObrazloZenje urbanistickog projekta

urbanisticki projekat u obuhvatu parcela KP 897/1 i 897/2 KO TUTIN, radi izgradnje:
Stambeno-poslovnog objekta — novogradnje, adresa ul naselje Cair, Tutin, Investitora:
Dazdarevi¢ Muhedin, Tutin,

Ovim urbanisti¢kim projektom se tretira lokacija KP 897/1 i 897/2, KO Tutin ukupne
povrsine 909m2 (iznad min 600m2 za objekte u prekinutom nizu), sa Sirom lokacijom obuhvata
na KP 894 KO Tutin koje zajedno sa planiranim objektima na susednim parcelama ¢ini povrsinu
od 11ar i 73m2 (Saglasnost u prilogu).

Takode, na osnovu priloZzene Saglasnosti je opisana vertikalna linija gradnje prema
susednoj KP 894KO Tutin o izgradnji u polunizu za nivoe 2Po, P i prvi sprat, dok su na ostalim
nivoima predidenja udaljenja u odnosu na mednu liniju, sa obe strane od po 2,5m.

Primenom parametra o udaljenju u odnosu na susedne objekte, tj visine objekta sa
severoisto¢ne strane od 32,97m minimalno udaljenje prema objektu na KP895KO Tutin iznosi
11m, $to je van formirane pozicije gabarita objekta, takode, na jugoistocnoj strani visina objekta
od 30,4m-1,5m(spustanja terena), minimalno udaljenje objekta prema objektu na KP§98KO
Tutin iznosi 9,6m, §to je van formirane pozicije gabarita objekta, §to je prikazano u:

- grafickom prilogu list1 prilog “Regulaciono-nivelaciono resenje lokacije”
Urbanistickog projekta, kao 1

- graficki prilozi “osnova prizemlja — br.lista6, presek A-A — br.listal3, presek B-B — br-
listal4” Idejnog resenja objekta.

Na zahtev investitora, izvrSena je analiza lokacije po parametrima PGR-a Tutin, na
osnovu kojeg se uvida moguénost izgradnje objekta na KP 897/1 i 897/2 KO TUTIN postujuci
parameter iz plana I to: namena, povrSina parcele, pristupi, zauzetost parcele, spratnost, udaljenje
od susedne pacele I udaljenje od susednih objekata.

Razradom lokacije, prilozenim urbanistickim projektom je definisana lokacija sa
definisanjem izgradnje novog objekta u okviru formirane gradevinske parcele KP897/1 i 897/2
KO TUTIN, u skladu sa vaze¢im planskim dokumentima Izmenama i dopunama Plana generalne
regulacije “TUTIN” (“Sluzbeni list opstine Tutin” br.01/2023 od 28.07.2023.god.).

U prilogu je Idejno resenje novogradnje viseporodi¢nog stambeno-poslovnog objekta.

U Tutinu Odgovorni urbanista
10.08.2023-¢ godine Mirsad Baki¢ arh
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E. Graficki deo

- katastarsko-topografski plan lokacije;

- regulaciono-nivelaciono resenje lokacije;

- prikaz saobracajne i komunalne infrastructure;
- Idejno resenje objekta
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URBANISTICKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU NA KP 897/1 i 897/2 KO TUTIN

reSenje lokacije

\ Regulaciono-nivelaciono

LEGENDA:

ranica urbanistickog projektd
. . . . . . . . Qotezosariogmz

Sira granica
® ® ®© © © ® ® O (urbanistickog projekta
potez 11ar i 73m2

tretirana gradevinska parcela
cijela KP1614/24KO Tutin, povr§ina 05ar i 21m2

postojeci objekat

= o= e == = regulaciona linija
@0 o e o = o = gradevinska linija
kolski saobracaj

objekat za rusenje

pozicija (gabarit) prizemlja planiranog objekta

pozicija (gabarit) I-VI sprata planiranog objekta

| pozicija (gabarit) podruma planiranog objekta

ke ——a

A1 ulaz u stambeni deo
‘2 ulaz u poslovni prostor

A3 ulaz u parking u podrum

prelomne tacke gabarita prizemlja:|
tgl 01 X=7446356.99 Y=4761012.74
tgl 02 X=7446363.03 Y=4761004.15
tgl 03 X=7446365.12 Y=4761005.61
tgl 04 X=7446368.60 Y=4761000.66
tgl 05 X=7446368.86 Y=4761000.85
tgl 06 X=7446375.96 Y=4760998.88
tgl 07 X=7446376.88 Y=4760997.56
tgl 08 X=7446381.66 Y=4761000.88
tgl 09 X=7446384.11 Y=4760997.37
tgl 10 X=7446389.55 Y=4761001.20
tgl 11 X=7446382.98 Y=4761010.72
tgl 12 X=7446383.35 Y=4761010.98
tgl 13 X=7446379.58 Y=4761016.33
tgl 14 X=7446379.13 Y=4761016.02
tgl 15 X=7446373.35 Y=4761024.24

716/4

investitori{ M din Dazdarevié

mesto: _,/Tutin,. lje Cair

Regulaciono-nivel reSenje lokacije

r;:ﬂlera: 1:500

/bdgovorni proj.: Mirsad N Baki¢, dipl.ing.arh.

Strucni saradnik:

datum: decembar 2023 br.lista: 01
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URBANISTICKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU NA KP 897/1 i 897/2 KO TUTIN

Prikaz saobracajne i
komunalne infrastrukture

LEGENDA:

D00 OO ® ® ® Granica urbanistickog projekts

_________________ =planirani vodovod

postojeci vodovod
postojeci sekundarni kolektor

planirani sekundarni kolektor

/5

postojeci dalekovod
(kabl 10kV)

..::uulildlli NN vod

77777777777777 kolski saobracaj

A1 ulaz u stambeni deo
A2 ulaz u poslovni prostor

A3 ulaz u parking u podrum

investitori; Muhedin Dazdarevi¢

mesto: Tutin, naselje Cair

Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture
razmera: 1:500
Odgovorni proj.: Mirsad N Baki¢, dipl.ing.arh.

Strucni saradnik:
datum: decembar 2023 br.lista: 02




GLAVNA SVESKA IDEJNOG RESENJA

Investitor:
Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:

Pecat:

Glavni projektant:
Broj licence:

Li¢ni pecat:
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Muhedin Dazdarevié¢, Godovo bb, Tutin
stambeno-poslovni objekat, ul INA 11, Tutin,
KP 897/11897/2, KO Tutin, Tutin
IDR-Idejno resenje

na novom objektu, novogradnja

Pester League Group doo, ul. Bogoljuba Cukié¢a
br.7, Tutin;

Mirsad N. Baki¢
Potpis:

&-—h——-{>
Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh
300E78507

Potpis:

P7/2023
Tutin 2023. godina



0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opsti podaci o objektu

0.8. Sazeti tehnicki opis

0.9. Specifikacija posebnih delova objekta

0.12. | Graficki prilozi




0.3. ODLUKA O IMENOVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09,
81/09 — ispravka, 64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US, 98/13 — US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i1 62/23) i odredbi Pravilnika o sadrzini,

nacinu i1 postupku izrade i nac¢inu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i

nameni objekata, kao:

GLAVNI PROJEKTANT

na izradi Idejnog reSenja za gradnju novog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+10,
u ul. INA br.11, na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin, Tutin, odreduje se:

Mirsad N. Baki¢, diplinZ.arh........ccoeiiccnnvniicnssenicnssnnicsssnssessssnseeses 300E78507
Investitor: Muhedin Dazdarevi¢, Godovo bb, Tutin
Odgovorno lice / zastupnik: (ime i prezime)
Pecat: Potpis:
) o) I 7\
Wahah O 2
Mesto i datum: Tutin, 2023. godina



0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
Kao Glavni projektant na izradi Idejnog resenja za gradenje novog stambeno-poslovnog objekta
spratnosti Po+P+10, u ul. JNA br.11, na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin, Tutin, ja:
Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh

IZJAVLJUIEM

da su delovi Idejnog resenja medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj
svesci odgovaraju sadrzini projekta i da su projektu priloZzeni odgovarajuéi
elaborati i studije

Glavna sveska br:
1 | Projekat arhitekture | br:

Glavni projektant IDR: Mirsad N. Bakié, dipl.inz.arh
Broj licence: 300E78507
Li¢ni pecat: Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije: P7/2023
Mesto i datum: Tutin 2023. godina



0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA

br:

1 PROJEKAT ARHITEKTURE

br:




0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Glavni prolektant Mirsad N. Baki¢, dipLinZ.arh
Broj licence; e— 300E78507
Li¢ni pecat .,1 AN Potpis:
\ ‘ 1) ':;;:,\u‘?}'i -"T'>/
b\ TR M TIPRRETE _/'_-_}/
\/,\ RE ‘0":"./. /4
i s/
1. PROJEKA‘F‘,BRHITEKTURE
Projektant: Pester League Group doo, ul. Bogoljuba Cukiéa 7, Tutin
Velike licence: -
Odgovorni projektant : Mirsad N. Baki¢, dipLinZ.arh
Broj licence: 300E78507
Li¢ni pefat. ff—vrr Potpis:
-\
\’

\\__’//um\ 74

hmatdmedetpurfensy 4



0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Tip objekta: Slobodnostojeéi, stambeno-poslovni objekat
Vrsta radova: izgradnja novog objekta
Kategorija objekta: »V« kategorija

Klasifikacija pojedinih
delova objekta:

Ucesée u
ukupnoj
povrsini objekta
(%):

Klasifikaciona oznaka:
112222 i 123002

86,03% 112222 - 1zdvojene i ostale stambene zgrade sa

4777,81 m? | vise od tri stana, kao §to su stambeni blokovi,
kuce sa apartmanima i sl u kojima su stanovi
namenjeni za stalno stanovanje ili za povremeni
boravak,pPreko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

13,97% 123002-Trgovacki centri, zgrade sa

775,69 m? prodavnicama, robne kuce, izdvojene

prodavnice, apoteke i butici,
preko 400m? ili P+1

Naziv prostornog,
odnosno urbanistickog
plana:

Plan generalne regulacije » Tutin«, SL list opStine Tutin br. 1/23

mesto:

Tutin

Broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska op$tina:

KP 897/21 897/1, KO Tutin

Broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
preko kojih prelaze prikljucci
za infrastrukturu:

(u-sklad-sa-dobijent-tstovima-HO-Ravesti-kp 'e's;fv O

. o . . Laga inf |
KP 897/3, 899/1, KO Tutin

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
na kojima se nalaze
nadzemni delovi linijskog
infrastrukturnog
objekta/priklju¢nih vodova,
vezani za povrsinu zemljista
(ulazna i izlazna mesta,
reviziona okna i sl.) koji su
predmet zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
na kojima se nalaze postojeci
vodovi koji su u koliziji sa
predmetnim radovima:

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
na koje se izmestaju
postojeci vodovi (ukoliko je
izmeStanje predmet zahteva):

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina

-objekat br.1-porodi¢na stambena zgrada, 69m?, (897/1, KO Tutin);
-objekat br.2-pomoéna zgrada 69m?, (897/1, KO Tutin)




na kojima se nalaze postojeci
objekti koji se uklanjaju:

Broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina
na kojoj se nalazi prikljucak
na javnu saobracajnicu:

KP 897/3, 899/1, KO Tutin

gasovod, telekomunikacije i dr.):

PRIKLjUCCI NA INFRASTRUKTURU (DSEE, vodovod, kanalizacija, toplovod,

PRIKLJUCAK NA DSEE

Elektroenergetski prikljucak treba izvesti preko dva
napojna kabla PP00-A-4x150 mm2 (u IDR
predvideni)

Ukupan kapacitet instalisane i maksimalne
jednovremene struje:

(instalisana snaga objekta:Pi=707 kW,
maks. jednovremena snaga objekta: Pjm=226 kW)

Vrsta prikljucka:

trajni, grupni G11

Vrsta mernog uredaja:

direktno elektronsko multifunkcionalno brojilo, sa
mogucnos$éu dvosmerne komunikacije

Potrebni kapaciteti za razli¢ite namene
(razvrstano po ulazima):

Broj funkcionalnih jedinica:
e stambeni ulaz 1, (34 stambene jedinice)
e poslovni ulaz 2, (2 poslovne jedinice)

1. Instalisana snaga stambenog dela Pis=657 kW,
2. Instalisana snaga stambenog dela Pis=51 kW

Potrebni kapaciteti za zajednicku potros$nju
(razvrstano po ulazima):

e stambeni ulaz 1, stepeniste, putnicki lift, garaza,
autolift, Pizps=69 kW
e  poslovni ulaz 2, putnicki lift, Pizp=17,25 kW

Podaci o prikljuccima postojecih objekata
na parceli/parcelama (ukoliko postoje):

-postoji stari porodic¢ni objekat, sa tipskim
prikljuckom

Nedostajuca infrastruktura u skladu sa
uslovima 1JO:

Netipi¢ni potrosaci:

nema

PRORACUN:

Objekat poseduje sledecu strukturu potrosaca:

-34 stana, limitatori 25 A,snaga 17.25 kW

-1 ormana opste potrosnje, limitatori 25 A,snaga 17.25 kW

-2 lift, limitatori 25 A,shaga 17.25 kW
-1 garaza, limitatori 25 A,snaga 17.25 kW
-1 kotlara, limitatori 25 A,snaga 17.25 kW

-2 poslovna prostora, limitatori 25 A,snaga 17.25 kW

UKUPNA INSTALISANA SNAGA OBJEKTA Pi=707,00 kW

UKUPAN BROJ BROJILA JE 41

MAKSIMALNA JEDNOVREMENA SNAGA OBJEKTA

Pj=0.32x707,00 kW=226,00 kW

-Instalisana snaga stambenog dela objekta Pis=657 kW
-Instalisana snaga poslovnog dela objekta Pipm=51 kW




PRIKIJJU(VJAK NA VODOVODNU
MREZU

sanitarnu i hidrantsku vodovodnu mrezu objekta
prikljuciti na planirani gradski, uli¢ni vodovod PE

?200 mm

Ukupan kapacitet:

@110 -prikljucak za sanitarnu i protivpozarnu vodu

Vrsta prikljucka:

trajni

Vrsta mernog uredaja:

Tri centralna vodomera:
e (P110 -potroSnja protivpozarne vode
(hidrantska);
e (@50 -potrosnja sanitarne vode
stambenog dela objekta
e (@25 — potro$nju sanitarne vode u
poslovnim prostorijama - lokalima

Potrebni kapaciteti za razli¢ite namene
(razvrstano po ulazima):

e stambeni ulaz 1, (34 stambene jedinice): 3,61 I/s
e poslovni ulaz 2, (2 poslovne jedinice): 0,03 I/s
Ukupni kapacitet: 3,64 I/s

Potrebni kapaciteti za zajednicku potros$nju
(razvrstano po ulazima):

Protivpozarna voda: 10,00 I/s

Podaci o priklju¢cima postojecih objekata
na parceli/parcelama (ukoliko postoje)

-postoji stari porodi¢ni objekat, sa tipskim

Nedostajuca infrastruktura u skladu sa
uslovima 1JO

priklju¢kom @25

Netipi¢ni potrosaci:

nema

PRIKVLJU(V?AK NA KANALIZACIONU
MREZU

-upotrebljene vode iz objekta odvode se do
postojeceg fekalnog kolektora 300 mm, PVC
kanalizacionim cevima

- atmosferske vode sa i okolo objekta odovode se do
planirane uli¢ne kiSne kanalizacije ®400 mm, PVC
kanalizacionim cevima

Ukupan kapacitet:

@200 -prikljucak na fekalnu kanalizaciju
@200-prikljucak na atmosfersku kanalizaciju

Vrsta prikljucka:

trajni

Vrsta mernog uredaja:

nema

Potrebni kapaciteti za razliCite namene
(razvrstano po ulazima):

e stambeni ulaz 1, (34 stambene jedinice):
e poslovni ulaz 2, (2 poslovne jedinice):
Ukupni kapacitet: 11,43 I/s

Potrebni kapaciteti za zajednicku potrosnju
(razvrstano po ulazima)

Podaci o priklju¢cima postojeéih objekata
na parceli/parcelama (ukoliko postoje):

-postoji stari porodi¢ni objekat, sa tipskim

Nedostajuca infrastruktura u skladu sa
uslovima 1JO:

priklju¢kom @150

Netipi¢ni potrosaci:

nema




PRIKLJUCAK NA
TELEKOMUNIKACIONU MREZU

Prikljucak na telekomunikacionu mrezu radi
snabdevanja telefonskog I internet protoka.

Ukupan kapacitet

36 telefonskih I internet prikljucaka

Vrsta prikljucka

TRAJNI

Vrsta mernog uredaja

Potrebni kapaciteti za razlic¢ite namene
(razvrstano po ulazima)

Prikljucak za 2 poslovna prostora u posebnom
ulazu, prikljucak za 34 stambene jedinice sa
interfonom.

Potrebni kapaciteti za zajednicku potros$nju
(razvrstano po ulazima)

Jedan interfon u jednom ulazu.

Podaci o prikljuccima postojecih objekata /

na parceli/parcelama (ukoliko postoje)

Nedostajuca infrastruktura u skladu sa -KO-uli¢na kanalizacija operatora

uslovima 1JO -PTM-pristupna tacka telekomunikacione mreze
-PTP-pristupna tacka parcele

Netipi¢ni potrosaci /

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi:

USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:

Lokacijski uslovi:

br:

datum:

br:

datum:

br:

datum:

10




SAGLASNOSTI:

Obavezne
saglasnosti:

br:

datum:

br:

datum:

11



OSNOVNI PODACI OOBJEKTU I LOKACIJI

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela:

426+483=909 m?

Ukupna bruto povrsina postojecih objekata
koji se uklanjaju:

69 +43=112m?

Ukupna BRGP nadzemno (i za svaki 5254,12 m?
pojedinacni objekat ako ih ima vise):

Ukupna BRUTO izgradena povrsina: 6314,34 m?
Ukupna NETO povrsina: 5553,50 m?
Bruto povr$ina prizemlja: 459,50 m?
Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: 459,50/909=50,55%
spratnost (hadzemnih i podzemnih etaza): 2Po+P+10
Visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i 32,97m

dr.) prema lokacijskim uslovima: povuceni sprat: 30,4m
Apsolutna visinska kota (venac, sleme, 894,91m
povuceni spratidr.) prema lokacijskim povuceni sprat:
uslovima: 892,34m

Spratna visina:

podrum: 2,80m
prizemlje: 3,40m

I sprat: 3,00m
I1-1X sprat: 2,90m

X sprat: 3,60m

Posebni delovi Broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 34
objekta Broj poslovnih prostora: 2
Broj garaznih mesta: 34
Broj parking mesta: 7
Materijalizacija Materijalizacija fasade: »Demit« fasada, sa
objekta: prekidnim
horizontalnim i
vertikalnim

pojasevima od kamene
vune na granicama PP
sektora ili staklena zid-

zavesa
Orijentacija slemena: /
Nagib krova: ravan neprohodan
krov (2%)
Materijalizacija krova: estenzivni ravan krov
Procenat zelenih 40%
povrsina:
Indeks zauzetosti: 50,55%

Indeks
izgradenosti:

5254,12/909=5,78

Druge
karakteristike
objekta:

Predracunska
vrednost objekta:

369.377.190,00 dinara

Kona¢na
obracunata
vrednost objekta:

/

12




0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

LOKACIJA

Stambeno-poslovni objekat se nalazi u Tutinu u ul. JNA br. 11, na gradevinskoj parceli
formiranoj od katastarskih parcela na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin. Prema vazeéem planu,
parcele imaju pristup sa juzne strane. Sa iste strane se objekat prikljucuje na trase vodovodne i
kanalizacione mreze. Ulaz u stambeni deo objekta usmeren je prema isto¢noj strani, dok su
ulazi u poslovne jedinice, odnosno u podrumsku garazu, usmereni prema zapadnoj strani.
Parcela je dobro osuncana, teren je u blagom padu. Na parceli postoje izgradeni objekti koji su
planirani za ruSenje. Parcela je nepravilnog oblika, ukupne povriine 909 m?. Parcele pripadaju
VI zoni seizmi¢nosti. Klima je umereno kontinentalna, sa toplim letom i hladnom zimom.
Koli¢ina padavina je umerena.

GABARIT

Stambeno-poslovni objekat je planirana jedinstvena lamela od bruto povrsine 6314,34m?,
pribliznih dimenzija osnove prizemlja 20m x 28m. Spratnost objekta je -2Po+P+10 (- 2
podruma + prizemlje + 10 spratova).

NAMENA | FUNKCIJA

Objekat se sastoji od jedne lamele. Ima stambeno-poslovnu namenu; dve poslovne jedinice se
nalaze na prizemlju i prvom spratu dok se stambene jedinice nalaze na visim etazama. Na
prizemlju objekta se osim poslovnog dela nalazi parking prostor sa 4 parking mesta koja imaju
direktnu vezu sa spoljasnjim prsotrom. U dva nivoa podrumu se nalazi po 15 parking mesta do
kojih se stize auto liftom. Pored parking prostora i auto lifta, na podzemnim etazama je
smesteno rektifikovano stepeniste kao | lift za izlaz iz podruma prema stambeniom ulazu. Na
stambenim etazama se nalazi po 4 stambene jedinice (I1-1X sprat), dok se na desetom spratu
nalaze jo§ 2 dodatne stambene jedinice. Sve stambene jedinice su vertikalno povezane
armirano betonskim stepeniStem i liftom. Ukupno postoji 34 stambene jedinice, po 15 parking
mesta u podrumskim etazama garazi, 4 parking mesta na prizemlju i 7 parking mesta na parceli.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija se zasniva na AB bezgrednom skeletnom sistemu, koji je fundiran na temeljnoj
ploci debljine 100cm. Temeljna ploca se izliva nakon $to se obavi iskop, tlo ojaca "prljavom
rizlom” (’jalovinom”) u debljini od 20cm, postavi tampon sloj Sljunka debljine 15cm i izlije
podloga od "mrSavog” betona marke MB15 debljine 7cm. Preko ovog sloja postavlja se sloj
hidroizolacije polimerizovanom bitumenskom trakom (”’kondor 03”), preko kojeg se dodatno
postavlja zastitni sloj poliesterskog filca ,,tzv. “klizajuci sloj” 1 zaStitni sloj mrSavog betona
d=3cm. Podrumski AB zidovi su spolja izolovani od podzemne vode i vlage pomocu, takode,
kondor-trake, zasticenom slojem stirodura, a zatim i ¢epicastom folijom (”fondalinom”).
Osnovni nosivi vertikalni elementi konstrukcije su AB stubovi dimenzija preseka 50/90, koji
se redukuje u zavisnosti od etaze kojoj pripadaju. Podrumska etaza je po svom obimu opasana
AB zidovima debljine d=25cm. Meduspratna konstrukcija je puna AB ploca. Krov se radi kao
ravan, ekstenzivan, neprohodan krov, sa padom do 3.5%; kod ovog tipa krova, na AB ploc¢u bi
se postavio sloj za rastere¢enje pritiska vodene pare koji se sastoji od perforirane membrane na
koju se lepi sloj parne brane. Ovaj sloj se mora odvesti do ivice krova. Preko ovog sloja
postavlja se sloj za pad u obliku posebne nestisljive termoizolacije od kamene vune proseéne
debljine prema proracunu (vidi Elaborat EE). (komercijalnog naziva DDP-G).

Mehanickim pricvr§¢ivanjem se postavlja TPO membrana (proizvodaca Dracomerx), a zatim
i slojevi ekstenzivnog ravnog krova, proizvodaca Knauf:
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e zaltita od korenja

e drenazni sloj 2,5cm

o filterski sloj

e (Green Roll 4cm, proizvoda¢ Knauf

e Urban Scape prekrivac, od proizvodaca Knauf 20cm.

Detalj priévri¢enja AKWALAN membrane
na zidu atike

Upilana reska ispunjena PU kitom
+ obrada PU kitom nakon zavarivanja
AKWALAN membrane

—

TPO AKWALAN lim mehani¢ki
priévrécen, "utiplan” u atiku

Mehanicko priGvrséenje (tiple)
Zavareno toplim zrakom

AKWALAN membrana

Sl. 1 Spoj HI sa nazitkom

Odvodnjavanje krova bi se vrsilo preko “limenih rigola”, ¢iji se jedan kraj uzdigne uz

nazidak, a drugi “uvuce” izmedu dva sloja hidroizolacije. Rigola se sa gornje strane Stiti
perforiranim poklopcem, dok se sa strane slojeva ravnog kroja Stiti limenim “L” profilom, na
koji se poklopac i oslanja na strani suprotnoj od nazitka.
Ventilacione vertikale su prefabrikovane, marke ”Schiedel”, sa sabirnim kanalom. Na sabirne
ventilacione vertikale moze se prikljuciti do 8 vertikala. Ventilacije se kroz tavanski prostor
moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodaca. Dimnjacke vertikale su
takode marke ”Schiedel”.

KOMUNIKACIJE U OBJEKTU

Ulaz u stambeni deo objekta orijentisan je prema isto¢noj strani, gde je i predviden pristupni
plato. Stambeni ulaz je projektovan sa nadstreSnicom i direktnom vezom sa vertikalnim
“komunikacionim $ahtom” koji prolazi kroz sve etaze objekta — trokrakim stepenistem gazista
Sirine 1,25m i liftom. Date vertikalne komunikacije snabdevaju 34 stambene jedinice na
spratovima od drugog do desetog sprata. Ulaz u dva nivoa podzemnih garaza predviden je u
vidu auto lifta i orjentisan je prema zapadnoj strani.

INSTALACIJE | SISTEMI U OBJEKTU

U svrhu redovnog i normalnog koris¢enja objekta neophodno je izvesti instalacije vodovoda i
kanalizacije, sistema elektroenergetske (,,jake struje®), sistema telekomunikacionih i signalnih
instalacija (,,slabe struje), instalacija grejanja, sistema ventilacije, sistema ru¢ne dojave
poZzara.

UNUTRASNJA OBRADA PROSTORIJA

Fasadni i pregradni zidovi su uglavnom od opekarskih blokova (ali i od armiranog betona, kao
konstruktivna platna) i obraduju se produznim malterom i gletovanjem, a zatim se premazuju
disperzivnom bojom.

-poslovni prostor: podovi su obradeni keramic¢kim plo¢icama, dok su plafon i zidovi
malterisani i gletovani. Keramicke plocice koje se postavljaju na unutrasnje zidove lokala
moraju pripadati po upijanju vode 11 grupi, a po otpornosti na habanje PEI 1 grupi proizvoda.
Keramicke plocice koje se postavljaju na podove lokala moraju pripadati po upijanju vode Bla
grupi, po otpornosti na habanje PEI 4 i po klasi antikliznosti R10 grupi proizvoda.

-stambeni deo objekta: Svi zidovi — hodnicki, pregradni sekundarni i pregradni primarni su
od giter blokova i obraduju se produznim malterom i gletovanjem. Podovi su obradeni
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laminatom, dok je plafon malterisan i gletovan. Svi sanitarni ¢vorovi obraduju se dodatno sa
poliranom keramikom.

-vertikalne komunikacije: StepeniSte u stambenom delu objekta obradena Stokovanom mat-
keramikom. Keramicke plocice koje se postavljaju na podove zajednickih hodnika moraju
pripadati po upijanju vode Bla grupi, po otpornosti na habanje PEI 4 i po Kklasi antikliznosti
R10 grupi proizvoda.

SPOLJASNJA OBRADA OBJEKTA

Na odredenom delu povrSine fasade prikazane u grafickom delu primenjuje se ”Demit”
fasada koja se sastoji od prskanog plasti¢cnog maltera nanetog na podlogu od termoizolacije
stiroporom debljine prema prora¢unu (vidi Elaborat EE), dok se na ostalom delu povrSine
fasade primenjuje "Demit+opekarska listela” fasada koja se sastoji od lepljene fasadne
opekarske listele debljine 1,5cm nanete (lepljenjem/ugradnjom) na podlogu od termoizolacije
stiroporom debljine prema prorac¢unu (vidi Elaborat EE). U nivoima izmedu razli¢itih PP
sektora postavlja se prekidni od negorivog materijala, sloj kamene vune, visine 1m. Na
manjem delu povrSine, na prizemlju i prvom spratu, kao i na fasadnom delu komunikacionih
vertikala postavlja se strukturalna “zid-zavesa” .

GREJANJE | MASINSKE INSTALACUE

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-od elektricnog kotla se
sistemom cevi, toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora ili
podova. Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja, predvideno je izvodenje
prefabrikovanih dimnjackih i ventilacionih vertikala, marke ”Schiedel”, sa sabirnim kanalom.
Na sabirne dimnjacke kanale mogu se prikljuciti peci sa 3 etaze, dok se na sabirne ventilacione
vertikale moze prikljuciti do 8 vertikala. Dimnjaci su dimenzija R18 i R20. Ventilacije se kroz
tavanski prostor moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodaca.

PROTIVPOZARNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

U svrhu redovnog i normalnog Koriséenja objekta, a u smislu zastite od dejstva pozara
neophodno je izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije (spoljnu i1 unutrasnju hidrantsku
mreZu), sistema elektroenergetskih instalacija (gromobran, uzemljenje, panik rasveta), sistema
telekomunikacionih i signalnih instalacija (ru¢ne instalacije dojave pozara i detekcije ugljen
monoksida), sistema ventilacije, pretprostor garaZe u natpritisku sa rasteretnom klapnom, a
garaza ventilaciju.

Na objektu ¢e biti primenjene sve potrebne mere preventivne zastite od pozara i to:
e pristup vatrogasnih vozila vozila objektu omogucen je preko novonastale gradske ulice
koja je predvidena za dvosmerni saobracaj: ulica je povezana sa dve prometne ulice
JNA i ulica 7.JULA.

e Pristupne saobracajnice poseduju sledece karakteristike :

- nosivost kolovoza saobracajnica od 13 tona osovinskog pritiska,

- najmanja Sirina saobracajnica za dvosmerno kretanje vozila je veca od 6 metara, a
za jednosmerni 3,5 metara,

- unutra$nji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,

- maksimalni usponi su 1%,

- visinska prohodnost 4,5 metara.

e Svi primenjeni gradevinski materijali imaée vatrootpornost u skladu sa odabranim
stepenom otpornosti na pozar SOP. Objekat je podeljen na 4 pp sektora i to : I sektor
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podzemne garaze na etazi podruma 2, II sektor podzemna garaza na etazi podruma 1,
I11 sektor poslovni deo objekta i 1V sektor stambeni deo

e U svrhu redovnog i normalnog koris¢enja objekta u smislu zastite od dejstva pozara
neophodno je izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije, sistema elektroenergetske
(,jake struje®), sistema telekomunikacionih i signalnih instalacija (,,slabe struje®).

Posto je deo predmetnog objekta i podzemna garaza, u sklopu projekta su predvidene mere
zaStite od pozara propisane prema Pravilniku o tehnickim zahtevima za zastitu garaza za
putnicke automobile od pozara i eksplozija,"Sl. list SCG", br. 31/2005).

Podzemna garaZza se sastoji iz dva nivoa:
e PODRUMA -2;
e PODRUMA -1.
Do nivoa obe garaze (podruma -1 | -2), stize se preko auto-lifta koji opsluzuje obe
etaze PODRUMA -1 | -2. Svaki od delova podruma sadrzi po 15 garaznih mesta, kako je
propisano Pravilnikom. U okviru podzemnih garaza predvideni su:

e sistem za prinudno provetravanje (ventilacija i odimljavanje) kao i sistem za detekciju
ugljen monoksida;

e sistem za ru¢nu i automatsku dojavu pozara;

e pretprostor u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaze za vezu sa nadzemnim
etaZama 1 sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeni$nog prostora;

¢ instalacija automatskog stabilnog sistema za gasenje pozara (sprinkler sistem);

Sve etaze na objektu povezane su komunikacionim Sahtom koji sadrZze trokrako
stepeniste 1 lift. Veza izmedu ovih komunikacionih Sahtova (stepeniste 1 lift) 1 garaznog dela
ostvaruje se preko pretprostora u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaze za vezu sa
nadzemnim etaZama i sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeniSnog prostora:

Po odredbama odgovarajuceg Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019) objekat
pripada kategoriji ,,G1 (,,stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene i poslovne
zgrade i zgrade javne namene, visine od 22 m do 30 m*), pa je reSenje fasadnog sistema
koncipirano tako da prema Clanu 9 istog Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019), fasada
zgrade (koja je goriva, od stiropora) bude izdeljena horizontalnim i vertikalnim pojasevima
od negorivog materijala (kamene vune) i to:

1) klase A1 na granicama poZarnih segmenata;
2) klase A2 na granicama pozarnih sektora, prema Pravilniku

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-kotla na pelet, od
kojih se sistemom cevi toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora
ili podova. Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja. Gorivo koje se koristi je pelet,
smesteno u okviru stanova. Dimnjak je zidani, sabirni, od prefabrikovanih "SHIEDEL”
elemenata.

NAPOMENA:

Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vazecim propisima i standardima, a sve radove izvode
specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti strucni nadzor.
Za radove koji nisu obuhvaceni ovim tehnickim opisom pridrzavati se propisa, standarda i normi koji
vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati autora projekta i glavnog arhitektu.
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0.9. SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

NAZI L OZNAKA | oo | somar [ strukrura | e OVRSNA
DELA (m2)
Garazni boks G1 -2 Po - 14,73
Garazni boks G2 -2 Po - 14,81
Garazni boks G3 -2 Po - 15,32
Garazni boks G4 -2 Po - 15,10
Garazni boks G5 -2 Po - 16,22
Garazni boks G6 -2 Po - 18,65
Garazni boks G7 -2 Po - 18,31
Garazni boks G8 -2 Po - 15,74
Garazni boks G9 -2 Po - 14,95
Garazni boks G10 -2 Po - 19,99
Garazni boks Gl1 -2 Po - 13,56
Garazni boks G12 -2 Po - 21,54
Garazni boks G13 -2 Po - 20,63
Garazni boks G14 -2 Po - 19,93
Garazni boks G15 -2 Po - 22,45
Garazni boks G16 -1Po - 14,73
Garazni boks G17 -1 Po - 14,81
Garazni boks G18 -1 Po — 15,32
Garazni boks G19 -1 Po - 15,10
Garazni boks G20 -1 Po - 16,22
Garazni boks G21 -1 Po - 18,65
Garazni boks G22 -1 Po - 18,31
Garazni boks G23 -1Po — 15,74
Garazni boks G24 -1Po - 14,95
Garazni boks G25 -1 Po - 19,99
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Garazni boks G26 -1 Po - 13,56
Garazni boks G27 -1 Po - 21,54
Garazni boks G28 -1 Po - 20,63
Garazni boks G29 -1 Po - 19,93
Garazni boks G30 -1 Po - 22,45
P1 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela 0
P2 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela 0
P3 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela 0
P4 sopstvena
i - 11.04
Parking mesto parcela 0
P5 sopstvena
i - 12.
Parking mesto parcela 60
P6 sopstvena
i - 11.
Parking mesto parcela 00
. P7 sopstvena
Parking mesto parcela - 11.00
Garazno mesto Gl P - 14.80
Garazno mesto G2 P - 14.88
Garazno mesto G3 P - 15.40
Garazno mesto G4 P - 15.33
Poslovni prostor PP1 P - 289.99
Poslovni prostor PP2 1 - 440.70
Stan S1 2 Cetvorosoban 103.86
Stan S2 2 Cetvorosoban 99.60
Stan S3 2 Cetvorosoban 104.23
Stan S4 2 trosoban 64.60
Stan S5 3 Cetvorosoban 103.86
Stan S6 3 Cetvorosoban 99.60
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Stan S7 3 cetvorosoban 104.23
Stan S8 3 trosoban 64.60
Stan S9 4 cetvorosoban 103.86
Stan S10 4 cetvorosoban 99.60
Stan S11 4 cetvorosoban 104.23
Stan S12 4 trosoban 64.60
Stan S13 5 cetvorosoban 103.86
Stan S14 5 cetvorosoban 99.60
Stan S15 5 cetvorosoban 104.23
Stan S16 5 trosoban 64.60
Stan S17 6 cetvorosoban 103.86
Stan S18 6 cetvorosoban 99.60
Stan S19 6 cetvorosoban 104.23
Stan S20 6 trosoban 64.60
Stan S21 7 Cetvorosoban 103.86
Stan S22 7 cetvorosoban 99.60
Stan S23 7 Cetvorosoban 104.23
Stan S24 7 trosoban 64.60
Stan S25 8 Cetvorosoban 103.86
Stan S26 8 cetvorosoban 99.60
Stan S27 8 Cetvorosoban 104.23
Stan S28 8 trosoban 64.60
Stan S29 9 cetvorosoban 103.86
Stan S30 9 cetvorosoban 99.60
Stan S31 9 cetvorosoban 104.23
Stan S32 9 trosoban 64.60
Stan S33 10 petosoban 187,47
Stan S34 10 petosoban 173,65
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0.12. GRAFICKI PRILOZI
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1.1 PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:
Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Naziv i oznaka dela projekta:
Za gradenje / izvodenje radova:

Pecat i potpis:
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Broj deIaJp—rOJekta
Mesto i datum:
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Muhedin Dazdarevi¢, Godovo bb, Tutin
stambeno-poslovni objekat, ul JNA 11, Tutin,
KP 897/11897/2, KO Tutin, Tutin

IDR Idejno reSenje
1- projekat arhitekture

na novom objektu, novogradnja

Projektant:

Pester League Group doo, ul. Bogoljuba Cukié¢a br.7, Tutin;
odgovorno lice: Mirsad N. Baki¢

Odgovorni projektant:

Mirsad N. Baki¢, dipl.inz.arh, 300E78507

P7/2023
Tutin, 2023. godina

I
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1.2. SADRZAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana Projekta arhitekture

1.2. Sadrzaj Projekta arhitekture

1.3. Resenje 0 odredivanju odgovornog projektanta Projekta arhitekture
1.4, Izjava odgovornog projektanta Projekta arhitekture

1.5. Tekstualna dokumentacija

1.6. Numericka dokumentacija

1.7. Grafi¢ka dokumentacija
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1.3 RESENjE O ODREPIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 —
ispravka, 64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US, 98/13 — US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade
i na¢inu vrsenja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta arhitekture koji je deo Idejnog reSenja za gradenje novog stambeno-
poslovnog objekta spratnosti Po+P+10, u ul. INA br.11, na KP 897/11897/2, KO Tutin, Tutin,
odreduje se:

Mirsad N. Baki¢, diplinZ.arh.........ccoeeicnneicnseicssarisseicssanecsasessassns 300E78507
Projektant: Pester League Group doo, ul. Bogoljuba Cukiéa br. 7, Tutin
Odgovorno lice projektanta: Mirsad N. Baki¢

Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: P7/2023
Mesto i datum: Tutin, 2023. godina
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1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Kao odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog reSenja za gradenje novog
stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+10, u ul. JNA br.11, na KP 897/1 i 897/2, KO

Tutin, Tutin, ja:

Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh

1ZJAVLJUJEM

1. daje Idejno resenje izradeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. dasu priizradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Mirsad N. Baki¢, dipl.inz.arh
Broj licence: 300E78507
Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: P7/2023
Mesto i datum: Tutin, 2023. godina
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1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA-TEHNICKI OPIS

LOKACIA

Stambeno-poslovni objekat se nalazi u Tutinu u ul. JNA br. 11, na gradevinskoj parceli
formiranoj od katastarskih parcela na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin. Prema vazefem planu,
parcele imaju pristup sa juzne strane. Sa iste strane se objekat prikljucuje na trase vodovodne i
kanalizacione mreze. Ulaz u stambeni deo objekta usmeren je prema isto¢noj strani, dok su
ulazi u poslovne jedinice, odnosno u podrumsku garazu, usmereni prema zapadnoj strani.
Parcela je dobro osuncana, teren je u blagom padu. Na parceli postoje izgradeni objekti koji su
planirani za rusenje. Parcela je nepravilnog oblika, ukupne povrsine 909 m?. Parcele pripadaju
VI zoni seizmic¢nosti. Klima je umereno kontinentalna, sa toplim letom i hladnom zimom.
Kolic¢ina padavina je umerena.

GABARIT

Stambeno-poslovni objekat je planirana jedinstvena lamela od bruto povrsine 6314,34m?,
pribliznih dimenzija osnove prizemlja 20m x 28m. Spratnost objekta je -2Po+P+10 (- 2
podruma + prizemlje + 10 spratova).

NAMENA | FUNKCIA

Objekat se sastoji od jedne lamele. Ima stambeno-poslovnu namenu; dve poslovne jedinice se
nalaze na prizemlju i prvom spratu dok se stambene jedinice nalaze na viSim etazama. Na
prizemlju objekta se osim poslovnog dela nalazi parking prostor sa 4 parking mesta koja imaju
direktnu vezu sa spoljasnjim prsotrom. U dva nivoa podrumu se nalazi po 15 parking mesta do
kojih se stize auto liftom. Pored parking prostora i auto lifta, na podzemnim etazama je
smesteno rektifikovano stepeniste kao I lift za izlaz iz podruma prema stambeniom ulazu. Na
stambenim etazama se nalazi po 4 stambene jedinice (II-IX sprat), dok se na desetom spratu
nalaze jo§ 2 dodatne stambene jedinice. Sve stambene jedinice su vertikalno povezane
armirano betonskim stepenistem i liftom. Ukupno postoji 34 stambene jedinice, po 15 parking
mesta u podrumskim etazama garazi, 4 parking mesta na prizemlju i 7 parking mesta na parceli.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija se zasniva na AB bezgrednom skeletnom sistemu, koji je fundiran na temeljnoj
ploci debljine 100cm. Temeljna ploca se izliva nakon $to se obavi iskop, tlo ojaca prljavom
rizlom” (”jalovinom”) u debljini od 20cm, postavi tampon sloj §ljunka debljine 15cm 1 izlije
podloga od “mrSavog” betona marke MB15 debljine 7cm. Preko ovog sloja postavlja se sloj
hidroizolacije polimerizovanom bitumenskom trakom (”’kondor 03”), preko kojeg se dodatno
postavlja zastitni sloj poliesterskog filca ,,tzv. “klizajuéi sloj” i zastitni sloj mrSavog betona
d=3cm. Podrumski AB zidovi su spolja izolovani od podzemne vode i vlage pomocu, takode,
kondor-trake, zasticenom slojem stirodura, a zatim i ¢epicastom folijom (”fondalinom”).
Osnovni nosivi vertikalni elementi konstrukcije su AB stubovi dimenzija preseka 50/90, koji
se redukuje u zavisnosti od etaze kojoj pripadaju. Podrumska etaza je po svom obimu opasana
AB zidovima debljine d=25cm. Meduspratna konstrukcija je puna AB ploca. Krov se radi kao
ravan, ekstenzivan, neprohodan krov, sa padom do 3.5%; kod ovog tipa krova, na AB plocu bi
se postavio sloj za rasterecenje pritiska vodene pare koji se sastoji od perforirane membrane na
koju se lepi sloj parne brane. Ovaj sloj se mora odvesti do ivice krova. Preko ovog sloja
postavlja se sloj za pad u obliku posebne nestisljive termoizolacije od kamene vune proseéne
debljine prema prorac¢unu (vidi Elaborat EE). (komercijalnog naziva DDP-G).

Mehanickim pri¢vrs¢ivanjem se postavlja TPO membrana (proizvodaca Dracomerx), a zatim
1 slojevi ekstenzivnog ravnog krova, proizvodaca Knauf:

e zaStita od korenja

e drenazni sloj 2,5cm
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o filterski sloj
e (Green Roll 4cm, proizvoda¢ Knauf
e Urban Scape prekrivac, od proizvodaca Knauf 20cm.

Detalj pri¢vricenja AKWALAN membrane
na zidu atike

Upilana re$ka ispunjena PU kitom
+ obrada PU kitom nakon zavarivanja
AKWALAN membrane

—

TPO AKWALAN lim mehanicki
priévrécen, "utiplan" u atiku

Mehanicko pricvrééenje (tiple)
Zavareno toplim zrakom

AKWALAN membrana

Sl. 2 Spoj HI sa nazitkom

Odvodnjavanje krova bi se vrsilo preko “limenih rigola”, ¢iji se jedan kraj uzdigne uz

nazidak, a drugi “uvuce” izmedu dva sloja hidroizolacije. Rigola se sa gornje strane Stiti
perforiranim poklopcem, dok se sa strane slojeva ravnog kroja §titi limenim “L” profilom, na
koji se poklopac i oslanja na strani suprotnoj od nazitka.
Ventilacione vertikale su prefabrikovane, marke ”Schiedel”, sa sabirnim kanalom. Na sabirne
ventilacione vertikale moze se prikljuciti do 8 vertikala. Ventilacije se kroz tavanski prostor
moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodac¢a. Dimnjacke vertikale su
takode marke ”Schiedel”.

KOMUNIKACIE U OBJEKTU

Ulaz u stambeni deo objekta orijentisan je prema isto¢noj strani, gde je i predviden pristupni
plato. Stambeni ulaz je projektovan sa nadstre$nicom i direktnom vezom sa vertikalnim
“komunikacionim $ahtom” koji prolazi kroz sve etaze objekta — trokrakim stepenistem gazista
Sirine 1,25m i liftom. Date vertikalne komunikacije snabdevaju 34 stambene jedinice na
spratovima od drugog do desetog sprata. Ulaz u dva nivoa podzemnih garaza predviden je u
vidu auto lifta i orjentisan je prema zapadnoj strani.

INSTALACHE I SISTEMI U OBJEKTU

U svrhu redovnog i normalnog koriséenja objekta neophodno je izvesti instalacije vodovoda i
kanalizacije, sistema elektroenergetske (,,jake struje*), sistema telekomunikacionih i signalnih
instalacija (,,slabe struje), instalacija grejanja, sistema ventilacije, sistema rucne dojave
pozara.

UNUTRASNJA OBRADA PROSTORIJA

Fasadni i pregradni zidovi su uglavnom od opekarskih blokova (ali i od armiranog betona, kao
konstruktivna platna) i obraduju se produznim malterom i gletovanjem, a zatim se premazuju
disperzivnom bojom.

-poslovni prostor: podovi su obradeni keramic¢kim plo¢icama, dok su plafon i zidovi
malterisani i gletovani. Keramicke plocice koje se postavljaju na unutrasnje zidove lokala
moraju pripadati po upijanju vode I11 grupi, a po otpornosti na habanje PEI 1 grupi proizvoda.
Keramicke plocice koje se postavljaju na podove lokala moraju pripadati po upijanju vode Bla
grupi, po otpornosti na habanje PEI 4 i po klasi antikliznosti R10 grupi proizvoda.

-stambeni deo objekta: Svi zidovi — hodnicki, pregradni sekundarni i pregradni primarni su
od giter blokova i obraduju se produznim malterom i gletovanjem. Podovi su obradeni
laminatom, dok je plafon malterisan i gletovan. Svi sanitarni ¢vorovi obraduju se dodatno sa
poliranom keramikom.
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-vertikalne komunikacije: StepeniSte u stambenom delu objekta obradena Stokovanom mat-
keramikom. Keramicke plocice koje se postavljaju na podove zajednickih hodnika moraju
pripadati po upijanju vode Bla grupi, po otpornosti na habanje PEI 4 i po klasi antikliznosti
R10 grupi proizvoda.

SPOLJASNJA OBRADA OBJEKTA

Na odredenom delu povrsine fasade prikazane u grafickom delu primenjuje se ”Demit”
fasada koja se sastoji od prskanog plasti¢cnog maltera nanetog na podlogu od termoizolacije
stiroporom debljine prema prorac¢unu (vidi Elaborat EE), dok se na ostalom delu povrsine
fasade primenjuje "Demit+opekarska listela” fasada koja se sastoji od lepljene fasadne
opekarske listele debljine 1,5cm nanete (lepljenjem/ugradnjom) na podlogu od termoizolacije
stiroporom debljine prema prorac¢unu (vidi Elaborat EE). U nivoima izmedu razli¢itih PP
sektora postavlja se prekidni od negorivog materijala, sloj kamene vune, visine 1m. Na
manjem delu povrSine, na prizemlju i prvom spratu, kao i na fasadnom delu komunikacionih
vertikala postavlja se strukturalna “zid-zavesa” .

GREJANJE | MASINSKE INSTALACUE

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-od elektricnog kotla se
sistemom cevi, toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora ili
podova. Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja, predvideno je izvodenje
prefabrikovanih dimnjackih i ventilacionih vertikala, marke ”Schiedel”, sa sabirnim kanalom.
Na sabirne dimnjacke kanale mogu se prikljuciti peci sa 3 etaze, dok se na sabirne ventilacione
vertikale moze prikljuciti do 8 vertikala. Dimnjaci su dimenzija R18 1 R20. Ventilacije se kroz
tavanski prostor moraju zastititi obzidivanjem ciglom, prilog, uputstvo proizvodaca.

PROTIVPOZARNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

U svrhu redovnog i normalnog Koriséenja objekta, a u smislu zastite od dejstva pozara
neophodno je izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije (spoljnu i1 unutrasnju hidrantsku
mreZu), sistema elektroenergetskih instalacija (gromobran, uzemljenje, panik rasveta), sistema
telekomunikacionih i signalnih instalacija (ru¢ne instalacije dojave pozara i detekcije ugljen
monoksida), sistema ventilacije, pretprostor garaZe u natpritisku sa rasteretnom klapnom, a
garaZa ventilaciju.

Na objektu ¢e biti primenjene sve potrebne mere preventivne zastite od pozara i to:
e pristup vatrogasnih vozila vozila objektu omogucen je preko novonastale gradske ulice
koja je predvidena za dvosmerni saobracaj: ulica je povezana sa dve prometne ulice
JNA i ulica 7.JULA.

e Pristupne saobracajnice poseduju sledece karakteristike :

- nosivost kolovoza saobracajnica od 13 tona osovinskog pritiska,

- najmanja Sirina saobracajnica za dvosmerno kretanje vozila je veca od 6 metara, a
za jednosmerni 3,5 metara,

- unutraSnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,

- maksimalni usponi su 1%,

- visinska prohodnost 4,5 metara.

e Svi primenjeni gradevinski materijali imaée vatrootpornost u skladu sa odabranim
stepenom otpornosti na pozar SOP. Objekat je podeljen na 4 pp sektora i to : I sektor
podzemne garaze na etazi podruma 2, II sektor podzemna garaza na etazi podruma 1,
I11 sektor poslovni deo objekta i IV sektor stambeni deo
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e U svrhu redovnog i normalnog koris¢enja objekta u smislu zastite od dejstva pozara
neophodno je izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije, sistema elektroenergetske
(,jake struje®), sistema telekomunikacionih i signalnih instalacija (,,slabe struje®).

Posto je deo predmetnog objekta i podzemna garaza, u sklopu projekta su predvidene mere
zastite od pozara propisane prema Pravilniku o tehnickim zahtevima za zastitu garaza za
putnicke automobile od pozara i eksplozija,"Sl. list SCG", br. 31/2005).

Podzemna garaza se sastoji iz dva nivoa:
e PODRUMA 2 (nizi nivo);
e PODRUMA 1 (vi$i nivo);
Do nivoa obe garaze (podruma 1 | 2), stize se preko auto-lifta koji opsluzuje obe etaze
PODRUMA 11 2. Svaki od delova podruma sadrzi po 15 garaznih mesta, kako je propisano
Pravilnikom. U okviru podzemnih garaza predvideni su:

e sistem za prinudno provetravanje (ventilacija i odimljavanje) kao i sistem za detekciju
ugljen monoksida;

e sistem za ru¢nu i automatsku dojavu pozara;

e pretprostor u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaze za vezu sa nadzemnim
etazama i sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeni$nog prostora;

¢ instalacija automatskog stabilnog sistema za gasenje pozara (sprinkler sistem);

Sve etaze na objektu povezane su komunikacionim Sahtom koji sadrZe trokrako
stepeniste i lift. Veza izmedu ovih komunikacionih Sahtova (stepeniste i lift) i garaznog dela
ostvaruje se preko pretprostora u natpritisku sa PP vratima na ulazu iz garaZe za vezu sa
nadzemnim etazama i sa protivdimnim vratima na granici pretprostora i stepeniSnog prostora:

Po odredbama odgovarajuceg Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019) objekat
pripada kategoriji ,,G1* (,,stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene i poslovne
zgrade 1 zgrade javne namene, visine od 22 m do 30 m*), pa je reSenje fasadnog sistema
koncipirano tako da prema Clanu 9 istog Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada ("SI. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019), fasada
zgrade (koja je goriva, od stiropora) bude izdeljena horizontalnim i vertikalnim pojasevima
od negorivog materijala (kamene vune) i to:

1) klase A1 na granicama poZarnih segmenata;
2) klase A2 na granicama pozarnih sektora, prema Pravilniku

Objekat se greje preko pojedinacnih sistema grejanja u stanovima-kotla na pelet, od
kojih se sistemom cevi toplota/grejni fluid prenosi u sve prostorije koje se greju, do radijatora
ili podova. Svaki stan ima svoj nezavistan sistem grejanja. Gorivo koje se koristi je pelet,
smesteno u okviru stanova. Dimnjak je zidani, sabirni, od prefabrikovanih ”SHIEDEL”
elemenata.

NAPOMENA:
Svi radovi moraju se izvesti u svemu prema vazeéim propisima i standardima, a sve radove izvode
specijalizovane firme za tu vrstu radova. U roku izvodenja radova mora se obezediti strucni nadzor.
Za radove koji nisu obuhvaceni ovim tehnickim opisom pridrzavati se propisa, standarda i normi koji
vaze u gradevinarstvu za pojedine vrste radova, a konsultovati autora projekta i glavnog arhitektu.
projektant:
Mirsad N. Baki¢, dipl.ing.arh
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PROJEKTNI ZADATAK

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, u ul. JNA br.11, Tutin, investitor Muhedin
Dazdarevié

Cilj izrade ovakvog projekta je da se stvori kvalitetan komforan, udoban stambeno-
poslovni prostor koji ¢e sluziti viseporodi¢énom stanovanju kao i poslovanju na prve dve etaze
objekta uz pratece garaze u nivou dve podrumske etaze, a i koji ¢e se uklopiti u ambijentalno
okruzenje kojoj lokacija pripada.

Objekat treba biti smesten na lokaciji u ul. JNA br. 11 u Tutinu, na katastarskoj parceli
br. KP 897/1 897/2, KO Tutin.

Okvirni gabarit objekta treba biti oko 20x28 m, dok je zahtevana spratnost -2Po+P+10.

U okviru zadatih gabarita osnove i spratnosti isprojektovati:

-na prizemlju i 1.spratu poslovni prostor;

-na 2-10. sprata stambena jedinica;

Pri projektovanju treba odvojiti ulaze za stambene i poslovne jedinice kao i garazni
ulaz. Pri projektovanju objekata moraju se primeniti kvalitetni materijali domace
proizvodnje. Projektni zadatak za instalacije sadrzan je u odgovaraju¢em projektu.

U svemu ostalom pridrzavati se urbanisti¢ko — tehnickih uslova izdatih od
strane nadleznih organa kao i vazecih propisa za izradu projektne dokumentacije
koji vaze za ovu vrstu objekata.

Investitor, Muhedin Dazdarevié¢
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1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA-PRIKAZ POVRSINA

Objekat u celini sadrzi 34 stambene jedinica i 2 poslovne jedinice. Pomenute celine su
podeljene prema tome kojoj etazi objekta pripadaju. Pregled povrsina je prikazan u tabeli u

nastavku.

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT

Etaza ;‘i)"’,:‘;i:; ::Isz; :: Ime prostorije p'::‘;;i:;e O'I:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 hodnik 8,79 ker. plocice produzni malter produzni malter
Komunikacije K1 02 pretprostor 7,89 ker. plocice produzni malter produzni malter 459
K1 02 auto lift 25,13
K1 03 lift 4,09
G 01 garazni boks 14,73 beton beton
G 02 garazni boks 14,81 beton beton
G 03 garazni boks 15,32 beton beton
G 04 |garazni boks 15,10 beton beton
G 05 garazni boks 16,22 beton beton
G 06 garazni boks 13,25 beton beton
G 07 |garazni boks 13,25 beton beton
o~ G 08 garazni boks 12,23 beton beton 212,44
glu G 09 garazni boks 11,71 beton beton
g G 10 garazni boks 12,62 beton beton
"g' G 11 |garazni boks 13,56 beton beton
o G 12 garazni boks 15,07 beton beton
% Korisna povrgina G 13 garazni boks 14,78 beton beton
H G 14 |garaZni boks 14,08 beton beton
o G 15 garazni boks 15,71 beton beton
S 13 |garaza-saobracajnice 162,4 beton beton
TP 01 prostorija uz garazni bok{5,40 beton beton
TP 02 prostorija uz garazni bok{5,06 beton beton
TP 03 prostorija uz garazni bok{3,51 beton beton
TP 04 prostorija uz garazni bok{3,24 beton beton
TP 05 prostorija uz garazni bok{7,37 beton beton 58,85
TP 06 prostorija uz garazni bok{6,47 beton beton
TP 07 prostorija uz garazni bok{5,85 beton beton
TP 08 prostorija uz garazni bok{5,85 beton beton
TP 09 prostorija uz garazni bok{6,74 beton beton
TP 10 tehn. prostor agregat 9,36 beton beton
Bruto podrum - 530,11 neto podrum -2 479,59
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Br.

Etaza ;i?,g?;‘; IP)ZISa; :: Ime prostorije pprz‘;:iirri.jae O:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 hodnik 8,79 ker. plocice produzni malter produzni malter
Komunikacije K1 02 pretprostor 7,89 ker. plo¢ice produzni malter produzni malter 459
K1 02 auto lift 25,13
K1 03 lift 4,09
G 01 [garazni boks 14,73 beton beton
G 02 garazni boks 14,81 beton beton
G 03 garazni boks 15,32 beton beton
G 04 |garazni boks 15,10 beton beton
G 05 garazni boks 16,22 beton beton
G 06  |garazni boks 13,25 beton beton
G 07 garazni boks 13,25 beton beton
- G 08 garazni boks 12,23 beton beton 212,44
:lu G 09 garazni boks 11,71 beton beton
E G 10 garazni boks 12,62 beton beton
'Ig- G 11 |garazni boks 13,56 beton beton
o G 12 garazni boks 15,07 beton beton
% Korisna povréina G 13 garazni boks 14,78 beton beton
5 G 14 garazni boks 14,08 beton beton
o G 15 |garazni boks 15,71 beton beton
S 13 |garaza-saobracajnice 162,4 beton beton
TP 01 prostorija uz garazni bok{5,40 beton beton
TP 02 prostorija uz garazni bok{5,06 beton beton
TP 03 prostorija uz garazni bok{3,51 beton beton
TP 04 prostorija uz garazni bok{3,24 beton beton
TP 05 prostorija uz garazni bok{7,37 beton beton 58,85
TP 06 prostorija uz garazni bok{6,47 beton beton
TP 07 prostorija uz garazni bok{5,85 beton beton
TP 08 prostorija uz garazni bok{5,85 beton beton
TP 09 prostorija uz garazni bok{6,74 beton beton
TP 10 |tehn. prostor sprinkler |9,36 beton beton
Bruto podrum -1 530,11 neto podrum -1 479,59
Etaza :l?,:g?ﬁz :: Ime prostorije p!::‘;:iir'i‘jae OI;;::a Obrada zida Obrada plafona
01 auto lift 25,08 ker. ploice [produzni malter produzni malter
K1 02 lift 4,09
g Komunikacije K1 02 |stepeni$ni prostor 16,18 ker. plo¢ice |[produzni malter produZni malter 76,92
€ K1 |02 |iift 3,8
2 K1 02 |stepeni$ni prostor 18,7 ker. plo¢ice |[produzni malter produ?ni malter
E K1 02 vetrobran 9,07
g L1 01 poslovni prostor 1 289,99 ker. plocice produzni malter produzni malter 289,99
g G 01 [garaZno mesto 1 14,8 beton beton
o Korisna povrsina |G 02 garazno mesto 2 14,88 beton beton 6041
G 03 |garaZno mesto 3 15,4 beton beton ’
G 04 |g9arazno mesto 4 15,33 beton beton
Bruto prizemlje: 459,49 neto prizemlje 427,32
Etaza :is:‘g?ﬁz :: Ime prostorije ;‘;‘;:i?;e OI;;::a Obrada zida Obrada plafona
] 01 lift 4,04 ker. ploice [produzni malter produini malter
% g Komunikacije KL 02 h.odnik 16,23 — - - 42,77
% o K1 02 |lift 3,8 ker. plodice |[produzni malter produZni malter
o] g K1 02 vertikalna komunikacija |18,7
[} Korisna povrsina |L2 01 poslovni prostor 2 440,7 ker. plo¢ice produzni malter produzni malter 440,7
Bruto I sp: 514,36 neto I sprat: 483,47
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02 |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
- 05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina 2 [06  |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
% 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
:;].'_ Korisna povréina g 05 kupatilo 5,71 24,02 ker. plofice ker. plo(::ice 996
o 06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
gg 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
_‘;—I 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
g 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
g 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina g 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
Korisna povréina 2 04 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plocice prod. malter/ker.plo 646
u los ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto II sp: 478,96 neto II sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02 |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
n 05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina 2 [06  |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
2 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
g Korisna povréina ; 05 kupatilo 5,71 24,02 ker. plofice ker. plo(::ice 996
o 06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
~8 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
g 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
g 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
g 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina f,\"n 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
Korisna povréina OE 04 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plocice prod. malter/ker.plo 646
u los ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto III sp: 478,96 neto III sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02 |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
o 05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina 2 [06  |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
© 03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
E 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
:;].- Korisna povréina % 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
g! o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
E 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
ﬁ 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
,: 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
z 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
g 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina E 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
Korisna povréina E 04 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plocice prod. malter/ker.plo 646
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto IV sp: 478,96 neto IV sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02  |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
= |05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina : 06 |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
@ 07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
"3 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
E Korisna povréina E 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
g, o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
S 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
g 08 soba 2 13,78 36,11laminat produzni malter
§ 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
E 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
(=] 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina E 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
Korisna povréina E 04 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plocice prod. malter/ker.plo 646
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto V sp: 478,96 neto V sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02 |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
~ (05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina : 06 |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
@ 07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
3 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocCice produzni malter
g Korisna povréina é 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
o o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
S 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
>§ 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
g 09 soba 3 11,69 28,38(laminat produzni malter
g 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina %‘ 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
. .. < [o4 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plotice prod. malter/ker.plo
Korisna povrsina o 64,6
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto VI sp: 478,96 neto VI sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02  |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
~ |05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina :‘ 06 |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
@ 07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
© 03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
E 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
:;].- Korisna povréina S 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
g! o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
£ 07 soba 1 11,77 33,21laminat produzni malter
E 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
: 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
§ 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina 8 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
. .. 3 o4 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plotice prod. malter/ker.plo
Korisna povrsina o 64,6
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto VII sp: 478,96 neto VII sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02  |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
n |05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina :‘ 06 |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
@ 07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
2 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocCice produzni malter
g Korisna povréina § 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
o o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
g 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
g 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
g 09 soba 3 11,69 28,38(laminat produzni malter
g 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina E 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
. .. X o4 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plotice prod. malter/ker.plo
Korisna povrsina o 64,6
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto VIII sp: 478,96 neto VIII sprat: 411,61
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Etaza ;-‘i:’;?:; :: Ime prostorije p‘:-:‘;:iirri‘jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
K1 01 lift 4,04
Komunikacije |K1 02 |hodnik 19,16|ker. plo¢ice  [produZni malter produzni malter 39,29
K1 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produzni malter produini malter
01 predsoblje 13,89|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 24,32|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 6,98 |ker. plocice prod. malter/ker.plo&ice |produZni malter
04 ostava 1,69(ker. plocice produZni malter produZni malter
& 05 kupatilo 7,32|ker. plocice ker. plodice produzni malter
Korisna povrsina ; 06 |wc 1,68|ker. plogice  [ker. plocice produzni malter 103,89
07 soba 1 13,61|laminat produzni malter produzni malter
08 soba 2 12,66|laminat produzni malter produzni malter
09 soba 3 12,58|laminat produzni malter produzni malter
10 balkon 3,47 |ker. plocice plastiéni malter produzni malter
11 balkon 5,69 |ker. plocice plasti¢éni malter produzni malter
01 predsoblje 9,75 29,61|laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,59 26,36|laminat produini malter
© 03 kuhinja 8,90 23,16|ker. plotice prod. malter/ker.plo
E 04 ostava 2,41 16,65 |ker. plocice produzni malter
:;].- Korisna povréina § 05 kupatilo 5,71 24,02 |ker. plodice ker. plotice 996
g! o |06 wc 1,77 12,21 |ker. plocice ker. plocice
f.‘; 07 soba 1 11,77 33,21|laminat produzni malter
5 08 soba 2 13,78 36,11|laminat produzni malter
ﬁ 09 soba 3 11,69 28,38|laminat produzni malter
§ 10 balkon 5,23 8,25|ker. plotice plasti¢ni malter
8 01 predsoblje 12,29 29,91(laminat produzni malter
02 dnevni boravak 28,73 45,32 |laminat produzni malter
03 kuhinja 7,42 20,2 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
04 ostava 1,58 10,28 |ker. plotice produzni malter
Korisna povréina ‘E, 05 wc 1,55 10,16 |ker. plotice produzni malter 104,23
n |06 kupatilo 5,80 23,27 |ker. plogice ker. plocice
07 soba 1 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 soba 2 11,09 30,39(laminat produzni malter
08 soba 3 11,07 31,19(laminat produzni malter
09 balkon 13,63 18,02 |ker. plotice plasti¢ni malter
01 predsoblje 7,29 23,72|laminat produini malter
02 dnevni boravak 18,31 25,2|laminat produzni malter
03 kuhinja 2,73 12,5|ker. plodice prod. malter/ker.plo
. .. S [o4 kupatilo 5,25 19,81 |ker. plotice prod. malter/ker.plo
Korisna povrsina o 64,6
o |05 ostava 2,97 15,26 |ker. plocice prod. malter/ker.plo
06 soba 1 12,82 31,32(|laminat produini malter
07 soba 2 10,20 28,26(laminat produzni malter
08 balkon 5,03 9,21 |ker. plocice plasti¢ni malter
Bruto IX sp: 478,96 neto IX sprat: 411,61
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Etaza :‘i:"";i;: :: :: Ime prostorije pprz‘:;:iirri'jae o:;::a Obrada zida Obrada plafona
Komunikacije KL ot lift 4,04
K2 02 [hodnik 9,33|ker. plocice produZni malter produzni malter 29,46
K3 02 stepeniste 16,09|ker. plocice produini malter produini malter
01 predsoblje 18,88|laminat produzni malter produzni malter
02 dnevni boravak 50,41|laminat produzni malter produzni malter
03 kuhinja 9,76|ker. ploice prod. malter/ker.plogice |produzni malter
04 ostava 1,77|ker. plocice produZni malter produzni malter
05 kupatilo 5,09]ker. plocice ker. plocice produzni malter
Korisna povréina ? 06 kupatilo 7,91 |ker. plodice ker. plocice produzni malter 187,54
n |07 wcC 1,94|ker. plocice ker. plocice produzni malter
% 08 soba 1 8,92|laminat produZni malter produzni malter
;‘l-. 09 soba 2 10,60|laminat produZni malter produzni malter
g! 10 soba 3 8,81|laminat produZni malter produzni malter
f.‘,‘ 11 soba 4 11,73|laminat produzni malter produzni malter
% 12 terasa 51,72|ker. plocice plasti¢ni malter produzni malter
E 01 predsoblje 19,48|laminat produzni malter produzni malter
g 02 dnevni boravak 47,84 |laminat produzni malter produzni malter
8 03 kuhinja 10,36|ker. plocice prod. malter/ker.plogice |produZni malter
04 ostava 1,69]|ker. plocice produini malter produzni malter
05 kupatilo 5,74 |ker. plocice ker. plotice produini malter
<+ [06 kupatilo 8,34|ker. plocice ker. plotice produzni malter
Korisna povrsina : 07 wc 2,43|ker. plodice ker. plocice produini malter 173,65
@ 08 soba 1 17,25|laminat produzni malter produini malter
09 soba 2 19,42|laminat produzni malter produzni malter
10 soba 3 11,41|laminat produzni malter produzni malter
11 soba 4 11,07|laminat produini malter produzni malter
12 balkon 5,03 |ker. plodice plasti¢ni malter produini malter
12 |terasa 13,59|ker. plocice plastiéni malter produini malter
Bruto X sp: 448,59 neto X sprata: 390,65

Bruto ukupno:

6314,34

neto ukupno
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SPISAK PARCELA KOJE SU DEO PREDMETNOG ZAHTEVA

Kao Glavni projektant na izradi tehnicke dokumentacije za novog stambeno-poslovnog
objekta spratnosti Po+P+10, u ul. JNA br.11, na KP 897/1 i 897/2, KO Tutin, Tutin, ja:
Mirsad N. Baki¢, dipl.inZ.arh
DOSTAVLJAM
Spisak katastarskih parcela koje su deo predmetnog zahteva:

KP 897/1, KO Tutin
KP 897/2, KO Tutin

Glavni projektant: Mirsad N. Bakié, dipl.inz.arh
Broj licence: 300E78507
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Investitor: Muhedin Dazdarevic, Tutin,=/ ~ N75 [\
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Prilog:Juzna fasada,1:150

Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlpl (nz afh, 300E7850/
Potp/s() NI E785 07

Struéni Saradnici: Alma M. Nlcewc Dupljak _cﬂ‘m'mz":.arh

Datum:7.12.2023.. Tutin, } Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.
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Mesto:naselje Cair, ul. JNA 11, KP 897/1 i 897/2 j(Q ,Tut/n
Investitor: Muhedin Dazdarevic, Tutin,=/ ~ N75 [\
Prilog:Zapadna fasada, 1:150 Hpe ED

Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlpl (nz afh, 300E7850/
Potp/s() NI E785 07

Struéni Saradnici: Alma M. Nlcewc Dupljak _cﬂ‘m'mz":.arh

Datum:7.12.2023.. Tutin, } Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.
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ll *;;_;‘ stambeno-poslovn/ objekat ST

" Mesto:naselje Cair, ul. JNA 11, KP 897/,'1 i BQ?Z&KQT utin

Investitor: Muhedin Dazdarevi¢, Tutin/s/ . N75 A\

Prilog:id 2_26 - Photo,1:2,72 5[ Winmpean ‘;w‘;

<
Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlpl mz arh 300E78507/"
Potpls() ;;\"' 5L,

Strucni Saradnici: Aima M. Nlcewc Dupyék ﬁ&b’lﬁi,ﬁrh /

Datum:7.12.2023.. Tutin, ‘Br lista:36 TBr teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.
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Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlpl {nz arh 30 E7850}7f'
Potpls() \’—;;\““ 75 /4

Strucni Saradnici: Alima M. Nlcewc Dupljék ﬁ&b’ﬁtﬁ}érh /

Datum:7.12.2023.. Tutin, T Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.
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Investitor: Muhedin Dazdarevié, Tutin= 7//'? A\
Prilog:id 2_27 - Photo, 1:2,71 SiE Mhpean \‘

Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlplmz arh 300E785075'
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Struéni Saradnici: Alma M. Nlcewc Dupljak_cﬁwmz,érh

Datum:7.12.2023.. Tutin, | Br. lista:38 | Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu
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stambeno-poslovni objekat Fommr eI

Mesto:naselje Cair, ul. JNA 11, KP 897/1 i BQYZZ.xKQI utin

Investitor: Muhedin Dazdarevic, Tutin/ 5$°’/? \! ,-\t

Prilog:id 2_29 - Photo,1:2,71 F NMopean T \‘

Odg.projektant: Mirsad Bak/ dlplmz arh 300E785075'
Potp/s<O \’,,‘ SO ETES 07727

Struéni Saradnici: Alma M. Nlcewc Dupljék _cﬁ&ﬂni,érh /

Datum:7.12.2023.. Tutin, 1 Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.
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Strucni Saradnici: Aima M. Nlcewc Dupljé‘k ﬁ&b’ﬁtﬁ.ﬁrh /

Datum:7.12.2023.. Tutin, T Br.teh.dn.P7/2023

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima zabranjeno je svako kopiranje i neovlasdeno koriséenje arhitektonskog autorskog dela.




OSTALA DOKUMENTACUA:

1. SAGLASNOST O MEDUSOBNOJ SAGLASNOSTI
2. KOPIJA PLANA
3. LISTOVI NEPOKRETNOSTI



U Tutinu,
oktobar, 2023. godina

SAGLASNOST VLASNIKA SUSEDNIH PARCELA

Mi, dole potpisani vlasnici susednih parcela KP 894 i 893/1 KO Tutin, odnosno KP 897/1 i 897/2
KO Tutin:

-dajemo medusobnu saglasnost da se na spomenutim parcelama i to KP 894 i 893/1 KO Tutin,
odnosno KP 897/1 i 897/2 KO Tutin, formira stambeno-poslovni blok i pribavi potrebna administrativno-
tehnitka dokumentacija potrebna za izgradnju objekata sa slede¢im medusobnim uslovima:

-izgradnja objekata u polunizu, tj izgradnja na medi izmedu KP894 s jedne strane i KP 897/1 i

897/2 KO Tutin s druge strane i to za nivoe Podruma, prizemlja i prvog sprata, dok se izgradnja na

ostalim dozvoljenim nivoima formira sa identi¢nim udaljenjem u odnosu na medu na meru od 2,5m,
tako da udaljenje izmedu objekata na nivoima od drugog do desetoq sprata bude ukupno 5m;

-takode, udaljenje novoplaniranog objekta na KP 897/1 i 897/2 KO Tutin u odnosu na KP 893/1
KO Tutin bude minimum 3,25m po svim nivoima, osim podruma.

Potpisnici Saglasnosti se, takode usaglasavaju, da, vlasnik KP 897/1 i 897/2 KO Tutin sve
eventualne 3tete, nastale u toku izgradnje, preuzima na sebe u dovodenje prvobitnog stanja, $to se
konkretno odnosi na radove u toku vrienja iskopa.

U toku projektovanja i izgradnje ¢e se primenjivati svi ostali propisi i prinicpi kojim se ureduje
ovaj nacin izgradnje.

Prilog Saglasnosti: Situacioni plan i listovi nepokretnosti.

Hamzagi¢ (Ramiz) DZevdet (JMBG 0611954784311), vlasnik parcele KP 894 i 893/1 KO Tutin;

Dazdarevié (Ejup) Muhedin (JMBG 2002972784362), vlasnik parcele KP 897/1 i 897/2 KO Tutin.

é

JMBG 0611954784311, br.l.k. 006670333

Qb (JMBG, br.l.k.)

- Dazdarevi¢ (Ejup) Muhedin (potpis)
JMBG 2002972784362, br.l.k. 012429832
(JMBG, br.l.k.)

U Tutinu,
oktobar, 2023. godina



Potvrduje se da su HAMZAGIC DZEVDET iz TUTIN,JNA 13,i

DAZDAREVIC MUHEDIN iz GODOVO,TUTIN,NEMA UKICE BB. - ‘
Svojeru€no potpisao-li ovu ispravu-priznali za svoj potpis na ovoj ispravi.
Istovetnost utvrdena je na osnovu isprave

Br.LK:006670333,1 012429832 PS Tutin.

Pomocu tumaca procitana je odnosno prevedena je imenovanom.
Imenovani je ovlagéen zastupanje po osnovu

Taksa za overu je napla¢ena u iznosu od 740-dinara.

ODELJENJE ZA OPSTU UPRAVU | DRUSTVENE DELATNOSTI

OPSTINE TUTIN, Ov, Br.035-6132/2023
Tutin, 27,10.2023. godine

4,

7y

H On,
npang

YEINYE,;

1\TH
ot




ma cqg%

+d+0d BOAIU 3[upes 57/

+d+0d BOAlU a[upeibzielo




/3, 12:24 PM eKaracrap HenokpetHocTH: MoAaLM 0 HENOKPETHOCTH

Peny6nuka Cpbuja
Peny6n1uku reopeTcku 3aBop

* Bpoj Ancra HenokpeTHocTH: 826

FeopeTcKo-KaTacTapcku MHGOPMaLMOHM CUCTEM

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 27.10.2023. 12:24:13

NoAaum Katactpa HEMOKPETHOCTH

NMoaaun 0 HENOKPETHOCTH

601c76ca-bd§5-4911-a352—a1e162f6fc90

MaTtuunu 6poj onwtnHe: 71188
OnuwTHHa: TYTUH
MaTtuunm 6poj xaTtacrapcke onwTHHe: 742678
Karacrapcka onwruHa: TYTUH
J[laTyM aXKypHOCTH: 26.10.2023. 13:52
Cnyw6ba: TYTUH

1. Nopaun o napuenu - A nucr

Motec / Ynuua: YNUUA JHA
Bpoj napuene: 897/2
MospwnHa m2: 483

Bpoj nucTa HEMOKPETHOCTH:! 826

NMopauw o peny napuene

Bpoj pena:
Bpcra sembnwiTa:

Kynrypa:
MospwnHa m2:

1

rPAACKO FPAREBMHCKO 3EMJBULLITE
HUBA 3. KNACE

483

WmMaoum npasa Ha napuenu - B nucr

Jluue ynucaHo ca MaTMYHUM GpojemM:

OA30APEBUH (EJYN) MYXEAUH
HE (Buwe uHdopmauuja)

Bpcra npasa: CBOJUHA
06auk cBOjuHe: NPUBATHA
Yneo: 1/1

Tepetu Ha napuenu - I nucr

*** Hema TepeTa ***

3abenexb6a napuene

*** Hema 3abenexbe ***

* N3soa u3 6a3e noaartaka KaTacTpa HENOKPETHOCTH.

https://katastar.rgz.gov. rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=WEPXWoFXxdA1PdWeCvROY Q==
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eKaracrap HenokpeTHOCTY: MoAaum 0 HENOKPETHOCTH

Peny6amka Cp6uja
Peny6amuku reogetckm 3aBog
leoaeTcko-KatacTapcku MHOPMaLMOHM CUCTEM

* Bpoj NNCTa HENOKpeTHoCTH: 826

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 27.10.2023. 12:24:54

MoAaum KatacTpa HEMOKPETHOCTH

Moaaun 0 HENOKPETHOCTH a4f18332-3114-432d-8eb9-671017665f78
Matvunu 6poj onwTuHe: 71188

OonwTnHa: TYTUH

Martuunu 6poj xaracrapcke onwTHMHe:! 742678

Karacrapcka onwruHa: TYTUH

[laTtyMm axxypHoCcT!: 26.10.2023. 13:52

Cnyx6a: TYTUH

1. Noaaun o napuenu - A nucr

MNotec / Ynuua: YNULUA JHA
Bpoj napuene: 897/1
MospumHa m2: 426

Bpoj nucTa HeNOKPEeTHOCTK: 826

NMopaum o aeny napuene

Bpoj aena: 3

Bpcra seM/bHlITa: rPAAICKO FrPAREBUHCKO 3EMJ/BULLTE
Kyntypa: 3EMJ/BULLITE Y3 3rPAAY U APYIU OBJEKAT
MNospwmnHa m2: 314

Mmaoum npasa Ha napuenu - b aucr

Hasus: NA30APEBUT (EJYN) MYXEAUH
Jinye ynucaHo ca MaTMYHHUM 6pojem: HE (Buwe nHdopmaumja)
Bpcra npasa: CBOJMHA

06Kk cBojuHeE: NPUBATHA

Yneo: 1/1

Tepern Ha napuenu - I nucr

**¥* Hema TepeTa ***

3a6enewba napuyene

**x Hema 3abenexbe ***
* U3BoA 13 6a3e nogaTaka KatacTpa HeNoKpeTHOCT!.

https:IIkatastar.rgz.gov.rsleKatastarPubliclNepokretnoslProperties.aspx?nepID=Jg hy/npFDp81PdWeCvRIYQ==



eKaracrap HenokpeTHocTi: Moaaum 0 HeNOKPETHOCTH

Peny6nmka Cpbuja
Peny6nuuku reoaeTcku 3asopa

* Bpoj MMCTa HenokpeTHocTh: 2814

rEOAETCKO'KaTaCTapCKH MHd)OPMaLIMOHM CUCTEM

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 27.10.2023. 11:58:24

Noaaum KatacTpa HENOKPETHOCTH

Mopauun 0 HENOKPETHOCTU

8e41f21d-0732-44bd-ae3d-1abc40 1f3fbb

MatnuHu 6poj onwTuHe: 71188
OnwTHHa: TYTUH
MatnuHu 6poj kaTacrapcke onwTUHe: 742678
Karacrapcka onwtMHa: TYTUH
[aTyM axKypHOCTH: 26.10.2023. 13:52
Cnyx6a: TYTUH
1. Mopaum o napuenu - A aucT

NMorvec / Ynuua: BALLUYA
Bpoj napuene: 894
NMospwmnHa m2: 450
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCTH! 2814
Mopauwu o aeny napuene

Bpoj aena: - 1

Bpcra semsbuuiTa: OCTANO FPABEBUHCKO 3EMJBULUTE Y IPXKABHOJ CBOJUHU

Kyntypa: NVBAJA 2. KNACE
MospwmHa m2: 450

Wimaoum npasa Ha napuenv - b aucr

Hazwus: XAM3AMNR (PAMU3) LIEBOET
Jlule ynucaHo ca MaTu4H1M 6pojem: AOA

Bpcra npasa: CBOJUHA

06nux ceBojuHe: MPUBATHA

Ypeo: 1/1

Tepetu Ha napuenu - I' aucr

*** Hema Tepera ***

3a6enexo6a napuene

*** HeMma 3abenexbe ***

* U3Bop u3 6ase nogataka KaTacTpa HENOKPETHOCTU.

https://k "
ps:likatastar.rgz gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=++WmurPSzL [1PdWeCvR9YQ==
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Peny6nmuky r
F'eopercko-

Peny6auka Cpéuja

eKaracr:
ap HenokpeTHocTH: Moaauym o HenokpeTHocTy

€0AeTcKu 3apog
Ka
TacTapcku MHDOPMALMOHM chcTem

—_—
Mopaum o HenoKperTHocTu
MaThunu 6poj ONwITUHe:

6afbf418-558f-4a40-9b86-ab9ba47a8fb3

71188
OnwTHUHa: TYTUH
MaTtuunu 6poj Kartacrapcke onwrtune: 742678
Karacrapcka onwruna: TYTUH
Aatym axypHocTu: 26.10.2023. 13:52
Cnyw6ba: TYTUH
1. Nopaum o napuenm - A aucr
Morvec / Ynuua: YINUA JHA
Bpoj napuene: 893/1
Nospwnna m2: 279
Bpoj nucra HenokpeTHOCTH: 2814
Mopaun o peny napuene
Bpoj nena: 1

Bpcra semmmwita:

Kyntypa:
MospwuHa m2:

FPAACKO MPABREBMHCKO 3EMJBULLTE
3EMJ/BULLITE NOJ 3rPAIOM U IPYTM OBJEKTOM
123

Wmaoum npasa Ha napuenu - b nucr

Hasus:

Jinuye ynucaHo ca matnunumM 6pojem:
Bpcra npasa:

06auk cBojuHe:

Ypeo:

XAM3Aruhm (PAMU3) LIEBAET
AA

CBOJVHA

MPUBATHA

1/1

Teperu Ha napuenu - I ancr

L2 2 3 Hema Tepe-ra %k K X

3abenewb6a napuene

**x*¥ Hema 3abenexbe ***

* Y3sop M3 6a3e nojartaka Karacrtpa HENOKPETHOCTU.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPubliclNepokretnostProperﬁes.aspx?nepID=jtuFlAia3lw1 PdWeCvROYQ==
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PEMYBJIKA CPBUAJA

PEMYBJINYKU TEOOETCKU 3ABO/
Cnyxba 3a KkaTtactap HEMOKPETHOCTM TYTUH
Herowesa 12

bpoj: 953-052-65881/2023

KO: TyTuH
Pasmepa wramne:

1:500

KOMWJA KATACTAPCKOI MNJ1AHA

PENYBJIUKA CPBUJA
Peny6nunuku reogeTckv 3aBog
Bynesap Bojsoae Muwwuha 6p. 39
11 000 Beorpag

Ay datym: 12/13/2023 10:51:14 AM

KaTtacrapcka napuena 6poj:
897/1

0 e

P

667/1

665

897/2
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HAMOMEHA: Takca 3a npyxatbe ycnyra 3aBoaa HannaheHa y cknagy ca unaHoM 2156, 3akoHa o PAT, y usHocy o 1280

[MHapa.

Slobodan Komatina

Aatym v BpeMe nsnasarba: 13/12/2023 10:50:59

13.12.2023 roauHe y 09:24

OnawhieHo nuue:

OAMTaMHaHM npuMmepak OpuUrmMHasiHoOr e/IEKTPOHCKOr AOKYMEHTa
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12/14/23, 9:.04 AM

MNoaauu o HenokpeTHOCTH

z\ ﬁ N
\ e 4
Peny6nuka Cpbuja
Rl [ Penybanuku reonetcku 3aeop
3 lFeopeTcko-KaTacTapCcki MHPOPMaLMOHM CUCTEM

* Bpoj nuCcTa HENOKPeTHOCTH: 826

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 14.12.2023. 09:03:56

ﬂo,aauw KaTacTpa HeNOKpPeTHOCTH

NMopgaumn o HeNOKpeTHOCTH

5a5196c6-539b-4401-943c-0274dafeff75

MatuuHmu 6poj onwiTHHe: 71188
OnwTuHa: TYTUH
MarTuuHm 6poj kaTtacrapcke onwTHHe: 742678
Karacrapcka onwrunHa: TYTWUH
AaTyM aKypHOCTH: 13.12.2023. 14:41
Cny»xb6a: TYTUH
WU3Bsop nopartka: TYTWH, JE
1. Nopgaum o napuenu - A nucr

Mortec / ¥nuuya: JHA

Bpoj napuene: 897/1
MNoBpwwnHa m2; 426

Bpoj nucra HenokpeTHocTH: 826

Nopauun o neny napuene

Bpoj aena:

Bpcra 3emspuuTa:
Kynrtypa:
MospwmnHa m2:

1

MPAACKO MrPABREBUHCKO 3EMJBULLITE
3EMJ/BULLTE NOA 3rPAAOM U APYITMM OBIEKTOM
69

WMaoumn npasa Ha napuenwu - b nucr

Ha3us:

Appeca:

Bpcra npasa:
O611MK cBOjUHeE:
Ypeo:

AA3OAPEBWT (EJYM) MYXEAWH
rogoso,

CBOIMHA

NPUBATHA

1/1

Tepetwn Ha napuyenwm - I nucr

*** Hema Tepera ***

HanomeHa (Teper napuyena)

*** Hema HanoMeHe ***

* U3Boa u3 6a3e noaartaka KaTtacTtpa HeNoOKpPeTHOCTH.

HAMOMEHA: CxogHo ynaHy 18. 3akoHa 0 peny6/MYKMM aAMUHNUCTPAaTUBHMM TaKcaMa UM unaHy 6. Ypea6e o
ycnosvMa M3paasakba M3BOAA M3 NINCTa HENOKPETHOCTH M IncTa Boaa n3 FKUC-a, 6e3 HakHape ce u3gaje usson
W3 NUCTa HENOKPETHOCTH: OPraHuMa, opraHusauunjama U MHCTUTYyunjama Peny6nuke Cp6uje, ayTOHOMHMX
nokpajuHa, 0AHOCHO jegnHMLA IOKanHe caMoynpase, opraHu3aunjama 06aBe3HOr COUMjANHOT OCHIYpatha,
ycraHosaMa OCHOBaHUX oA cTpaHe Penybnuke Cpbuje, ayTOHOMHMX NOKpajuHa, OAHOCHO jeAMHNLIA SloKanHe
caMoynpase, LipksaMa u Bepckum 3ajegHnuama, LipseHoM KpcTy Cp6uje, AMNNOMATCKO-KOH3YNAapHHUM
NPeACTaBHULITBMMA CTPAHUX APXKAaBa, NOA YCNOBOM y3ajaMHOCTH, jaBHUM GenemHULMMa U reOAeTCKUM
OopraHu3aunjaMa, U UCTU Ce AMruTanHO Npey3uMajy NpeKko cepeUCHe Marucrpane apxaBHUX opgua{

efleKTpOHCKUX cepBuca Pr3-a.

le PR
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12/14/23, 9:04 AM

Peny6auka Cpbuja

* Bpoj A"ncra HenokpeTHocTHU: 826

Mopauu o HEeNOKPETHOCTH

Peny6nnuku reoneTcku 3aBop
FeoneTCcKO-KaTacTapcku UHGPOPMaUMOHHU CUCTEM

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 14.12.2023. 09:04:14

MNopaum KaTacCTpa HENOKPETHOCTHU

Moaaumn o HenoKpeTHOCTH

6258b0c9-cdc2-4e35-a4f9-4f95ebf94355

MaTuuHmn 6poj onwTuHe: 71188
OnuwrKHa: TYTUH
MaTtuunmn 6poj kaTacTapcke onwTUHE: 742678
Karacrapcka onwruHa: TYTWUH
AaTtyMm aKypHoOCTHU: 13.12,2023. 14:41
Cnyxba: TYTUH
Vissop noparTka: TYTWUH, JE
1. Mopauwn o napuenwn - A nuct

Morvec / Ynuua: JHA

Bpoj napuene: 897/2
NMospwnHa m2: 483

Bpoj nncTta HENoKpeTHOCTH: 826

Mopauw o peny napuyene

bpoj gena:
Bpcra 3emsbuwira:

Kynrypa:

1
PAACKO NrPABEBMHCKO 3EMJ/BULLTE
HUBA 3. KJIACE

MoBpwuHa m2: 483

Wmaoum npasa Ha napuenm - b nucr

Ha3wus: AOA3OAPEBUT (EJYN) MYXEAQAWH
Appeca: rogoso,

Bpcra npasa: CBOJMHA

O6nunK cBOjuHe: NPUBATHA

Ygeo: 1/1

Teperun Ha napuenwm - I nucr
*** Hema Tepera ***

HanomeHa (Teper napuena)

*** Hema HanoMmeHe ***
* N3soa n3 6ase nopaTaka KaTacTpa HEMOKPETHOCTH.

HAMOMEHA: CxogHo unaHy 18. 3akoHa o peny6/iMukuM aaMUHNUCTPAaTUBHUM TaKcaMa u YnaHy 6. Ypea6e o
ycnoBMMa uaaasBatba M3B0AA M3 /IMCTa HENOKpPeTHOCTK u nucra sona M3 NKNC-a, 6e3 HakHapne ce n3naje nsson
M3 NUCTa HEMNOKPETHOCTU: OPraHMMa, opraHu3sauujaMa n uHcTtutyuujama Peny6nuke Cpbuje, ayToOHOMHUX
nokpajuHa, o4HOCHO jeguH1La NoKanHe caMoynpaBe, opraH1M3saynjama o6aBe3HoOr coynjanHor ocurypatba,
ycraHoBaMa OCHOBaHWX ofi cTpaHe Peny6nunke Cpbunje, ayToHOMHMX NOKpajuHa, OAHOCHO jeANMHNLUA NNOKaNnHe
camoynpase, Lipksama n Bepckum 3ajeaHuuama, LipseHom kpcty Cpbuje, ANNIOMaTCKO-KOH3Y/1apH1UM
NnpeacTaBHUWITBMMA CTPAHUX APXKaBa, Noj YCNOBOM Y3ajaMHOCTH, jaBHUM 6enemHUUuMMa U FEOAETCKHUM
opraHu3sauujama, 1 UCTU Ce AUrUTAZIHO Npey3uMajy NpeKo CepBUCHE Marucrpane Ap)aBHUX opra
eneKTpoHckunx cepsunca Prr3-a.

G KI BIRO
i GEOSISTEM 003'
G TUTIN
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?neplD=670qKLbByEk 1PdWeCvRIYQ== 11
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